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BEZPIECZENSTWO | GWARANCJA

Wazne informacje

Produkt ten musi by¢ zamontowany w sposéb profesjonalny, zgodnie z okreslonymi wytycznymi
dotyczgcymi montazu; w zwigzku z tym montaz moze przeprowadzi¢ jedynie wykwalifikowany i
przeszkolony personel!

Zastosowanie zgodne ze specyfikacja

Liczniki ciepta sg wykorzystywane do centralnej rejestracji zuzycia energii cieplnej lub chtodzenia.
W zaleznosci od ich projektu stuza do pomiaru wody cieptej/zimnej lub wody cieptej/zimnej z
dodatkiem glikolu etylenowego. Liczniki ciepta moga by¢ stosowane jedynie do tego celu.

Zastosowanie niezgodne ze specyfikacja

Kazde zastosowanie inne niz opisane powyzej lub jakiekolwiek zmiany dokonane w urzadzeniu
jest uznawane za niewtasciwe uzycie. Zastosowanie i zmiany musza by¢ uprzednio konsultowane
na pi$mie i podlegaja specjalnemu zatwierdzeniu.

Zainstalowany licznik jest komponentem pod cignieniem.
Ryzyko oparzen goraca woda.

Gwarancja i rekojmia

Reklamacje z tytutu gwaranciji lub rekojmi sg wazne jedynie w przypadku, gdy reklamowane czesci
byly uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz gdy byty przestrzegane wymagania i wszelkie
regulacje techniczne.

Uwagi dotyczace bezpieczenstwa

Niewtasciwe uzytkowanie i stosowanie nadmiernej sity przy dokrecaniu ztaczy moze doprowadzié
do przeciekéw. Nalezy stosowaé moment obrotowy okreslony w instrukcji. Uszczelki musza
pasowac pod wzgledem wymiaru i obciazen termicznych. Z tego powodu nalezy stosowaé jedynie
te uszczelki, ktére zostaty dostarczone wraz z urzadzeniem. Liczniki ciepta wody z dodatkiem
glikolu etylenowego moga by¢ stosowane jedynie z dodatkiem glikolu etylenowego okreslonego
na urzgdzeniu

Uwagi dotyczace bezpieczenstwa dla baterii litowych

W zestawie z licznikiem ciepta znajduje sie rowniez bateria litowa. Ten rodzaj baterii oznaczony
jest jako niebezpieczny.

W KAZDYM PRZYPADKU NALEZY PRZESTRZEGAC OBOWIAZUJACYCH REGULACJI
DOTYCZACYCH TRANSPORTU!

Sposob postepowania z bateriami litowymi:

nalezy przechowywac w suchych e nie nalezy otwiera¢ lub uszkadza¢
warunkach e nie nalezy tadowac

nie nalezy rozgrzewaé do e przechowywac w miejscu niedostepnym
temperatury powyzej 100°C lub wrzucaé dla dzieci

do ognia

nie nalezy doprowadza¢ do zwarcia
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WSTEP

Hydrosplit-M3 jest oddzielng jednostka zliczajaca, ktdéra mierzy energie cieplng W systemach

Hydrosplit M3 moze jednoczesnie zliczaé:

Energig cieplna w systemie ogrzewania /chtodzenia
Wskazania 2 wodomierzy do cieptej i zimnej wody uzytkowej

Hydrosplit M3 wyposazony jest w dwa wyjscia impulsowe (jedno dla ogrzewania, drugie dla
chtodzenia) oraz jedno wyjécie MBUS.

ZAKRES DOSTAWY

Jednostka zliczajgca HYDROSPLIT M3
Uchwyt montazowy

Sruby mocujace

Instrukcja uzytkownika

Plomba samoprzylepna

INFORMACJE OGOLNE

Przed przystapieniem do instalacji i konfiguracji produktu, doktadnie zapoznaé si¢ z
zaleceniami opisanymi w niniejszej instrukciji.

Instalacja musi by¢ wykonana wytacznie przez wykwalifikowany personel.
Urzadzenie dziata zgodnie z EN1434 (1-6) oraz dyrektywa 2004/22 / WE (zatagcznik MI-
004).

Wszelkie przerdbki jednostki zliczajacej lub usunigcie plomb powoduje utrate
gwarancji.

Dla prawidtowego rozliczania energii warunkiem bezwzglednie jest, ze przetwornik
przeptywu i jednostka zliczajgca majg takg sama warto$¢ impulsu.
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PODLACZANIE | INSTALACJA

Jednostka zliczajaca

Aby otworzy¢ jednostke zliczajgcg nalezy odchyli¢ zatrzaski [1] i zdjgé pokrywe [2]

Listwa podtaczeniowa - opis

CICICIOIP|IVIS|CICICIEIO IO IV SIS SISO OIS |SE
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Numer Etykieta Opis
1/5/6/2 Forward flow Czujnik temp na zasilaniu
3/7/8/4 Return flow Czujnik temp na powrocie
10/11/50 Flow IN Przetwornik przeptywu
51/52/53 ClIN Wodomierz wej 1 (C1)
54/55/56 C2IN Wodomierz wej 2 (C2)

57/58 Cold OUT Wyjécie impulsowe chtodu

16/17 Hot OUT Wyjécie impulsowe ciepta

24/25 MBUS Sie¢ MBUS

59/60 Aux Power Zew zasilanie
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Wszystkie urzadzenie dodatkowe przetwornik przeptywu, wodomierze, czujniki temperatury,
modut MBUS itp. Powinny by¢ podtaczone wewnatrz jednostki zliczajgcej.

Wszystkie sruby powinny byé dokrecone | nalezy sie upewnic¢ ze podtaczenie jest bezpieczne.
Ostrzezenie: Podczas podtaczania kabli do jednostki nalezy zwrécié szczegdlng ostrozno$é aby
unikna¢ potencjalnych nieprawidtowosci w podtaczeniu.

Podtaczanie czujnikéw temperatury
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. Przewody czujnika temperatury na zasilaniu nalezy podtaczy¢ do zaciskéw 5 i 6
. Przewody czujnika temperatury na powrocie nalezy podtaczy¢ do zaciskow 7 i 8

Ostrzezenie: Aby unikna¢ btedéw w zliczaniu energii oraz btednej komunikacji czujnikéw z

jednostka zliczajaca nalezy uzywac tylko czujnikéw PT 1000 zgodnych z normg EN1434-2 MID
(2004/22/CE Snesor).

Podtaczanie przetwornika przeptywu

Przetwornik przeptywu nalezy podtaczy¢ do zaciskédw wejscia impulsowego ,,flow in” (10, 11, 50)
Jednostka zliczajaca jest kompatybilna z przetwornikami przeptywu z wyj$ciem impulsowym OC
(otwarty kolektor) lub nadajnik kontaktronowy (reed) oraz warto$¢ impulsu nadajnika zgodny z
zaprogramowana wartoscia w jednostce zliczajacej (programowalne). Zacisk 50 przeznaczony jest
do podtaczenia przewodu zabezpieczajacego przed manipulacja.

Ostrzezenie: W przypadku rozliczania energii cieplnej nalezy podtaczyé przetworniki przeptywu

zgodny z norma EN1434
Ostrzezenie: W przypadku korzystania z przetwornika przeptywu z nadajnikiem OC (otwarty

kolektor) nalezy podtaczy¢ go zgodnie z polaryzacja.
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Podtaczanie wodomierzy

S SRR
51 531 541 55| 56
+ Al +]- 1A

Wejscia C1 (51, 52, 53) | C2 (54, 55, 56) sa przeznaczone do podtaczenia wodomierzy cieptej |
zimnej wody uzytkowej. Jednostka zliczajgca jest kompatybilna z wodomierzami z wyj$ciem
impulsowym OC (otwarty kolektor) lub nadajnik kontaktronowy (reed) oraz warto$¢ impulsu
nadajnika zgodny z zaprogramowana wartoscia w jednostce zliczajgcej (programowalne). Zaciski
53 i 56 przeznaczone sa do podtaczenia przewoddw zabezpieczajacych przed manipulacja.

Ostrzezenie: W przypadku korzystania z przetwornika przeptywu z nadajnikiem OC (otwarty
kolektor) nalezy podtaczy¢ go zgodnie z polaryzacja.

Podtaczanie wyjsé impulsowych

&8
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cold OUT

hot OUT
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Jednostka zliczajgca wyposazona jest w dwa wyjécia impulsowe typu OC (otwarty kolektor) (30V)
. Wyjscie impulsowe licznika chtodu zaciski 57 i 58
. Wyjscie impulsowe licznika ciepta zaciski 16 i 17

Wyjscie te moga by¢ podtaczone z kompatybilng jednostka zliczajacg lub do przetwornika

pomiarowego.
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Podtaczanie do sieci MBUS

SRR
26| 25
o
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Wejscie /wyjscie ,,M-BUS” zaciski 24 | 25 przeznaczone sa do podtaczenia Hydrospliat M3 za
pomoca przewoddéw do sieci MBUS.

W przypadku sieci MBUS nie jest konieczne zachowanie biegunowosci ale zaleca si¢ aby byta
ona jednakowa w catej sieci MBUS.

Ostrzezenie: Sie¢ MBUS wykorzystuje napigcie, ktére moze spowodowac uszkodzenie
urzadzenie w przypadku podtaczenia do innych zaciskéw niz te dedykowane. Podczas
podtgczenia nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc.

Podtaczanie zew zrddta zasilania

8| &
29 | 60
EE i

1

Zaciski 59 | 60 przeznaczone sg do podtaczania zasilania z sieci elektrycznej przy uzyciu
zasilacza sieciowego (3,6+5 V DC, 300mA) dostarczanego jaka akcesoria. Po podtaczeniu do
sieci elektrycznej akumulator bedzie uzywany jako zasilanie awaryjne.
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Montaz jednostki zliczajacej na Scianie.

Nalezy zdemontowaé wspornik z jednostki zliczajacej | przymocowac do $ciany. Istnieja dwa
sposoby montazu wspornika na $cianie.
1. Montaz wspornika bezposrednio do $ciany za pomoca kotkdéw i wykretdw, a nastepnie
zaczepienie jednostki zliczajacej na wsporniku
2. Montaz wspornika na szynie DIN i nastgpnie zaczepienie jednostki zliczajacej na
wsporniku

Sposéb 1 Sposoéb 2

Po podtaczeniu czujnikéw i przetwornika przeptywu, konfiguracji i zamocowaniu jednostki na
uchwycie zabezpieczy¢ ja plomba samoprzylepna i/lub plombg otowiana.
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PREZENTACJA WSKAZAN
Format prezentacji wskazarn pomiaréw energii/mocy | objeto$ci/przeptywu okreslany jest w
oparciu o warto$¢ impulsu “k” zaprogramowanego podczas konfiguracji urzadzenia. Warto$¢
impulsu okresla réwniez maksymalng wyswietlang moc zgodna z EN1434-2:
. k<10: prezentacja zuzycia energii w postaci 5 liczb catkowitych i 3 liczb po przecinku
00000.000 MWh (GJ)
. 10<k<100: prezentacja zuzycia energii w postaci 6 liczb catkowitych i 2 liczb po
przecinku 000000.00 MWh (GJ)
. k=100: prezentacja zuzycia energii w postaci 7 liczb catkowitych i 1 liczby po przecinku
0000000.0 MWh (GJ
Ostrzezenie: Warto$¢ impulsu przetwornika przeptywu raz zaprogramowana nie ma mozliwosci
zmiany. Wazne aby zachowa¢ szczegdlna uwage przy programowaniu jednostki zliczajacej.

ZASTOSOWANIE

Jednostka zliczajgca HYDROSPLIT M3 dedykowana jest do pomiaru energii cieplnej z system
ogrzewania/chtodzenia i do pomiary objetosci zuzytej cieptej/zimnej wody uzytkowej. Urzadzenie
przeznaczone jest do dwururowych systemoéw ogrzewania . Zwykle w instalacjach mieszkalnych
w systemach dwururowych pomiar energii cieplnej odbywa sie w jednym punkcie zaréwno dla
ogrzewania jak i chtodzenia. Ponizej typowy schemat instalacji z zamontowanym urzgdzeniem
HYDROSPLIT M3.

[—)
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Hydrosplit M3 Instrukcja obstugi —v2.5 PL 10



WYSWIETLACZ | PRZYCISKI
HYDROSPLIT M3 wyposazony jest w przedniej cze$ci obudowy w wyswietlacz ciektokrystaliczny
oraz dwa przyciski (T1 | T2) do konfiguraciji i odczytéw.

23456789 10 1 12 13

g & 8% oA %Mw.,)ﬂ

888839888
ap

Osmiosegmentowe pole liczbowe
Jednosegmentowy wskaznik poziomu menu
Oznaczenie ogrzewania

Oznaczenie chtodzenia

Oznaczenie wodomierzy 1/2 (ciepta/zimna woda)
Oznaczenie czujnika temp. powrotu
Oznaczenie czujnika temp. zasilania
Oznaczenie poziomu baterii

Oznaczenie usterek

10. Oznaczenie przetwornika przeptywu

11.  Oznaczenie sieci MBUS

12.  Oznaczenie sieci radiowej WMBUS

13. Oznaczenie danych historycznych

14. Oznaczenie jednostki impulsowania

15.  Jednostki wskazania

CoNOORWND S

T1 - Przycisk wyboru poziomu menu
T2 - Przycisk przewijania menu w wybranym poziomie

KONFIGURACJA JEDNOSTKI ZLICZAJACEJ HYDROSPLIT M3

Aby zaprogramowac jednostke zliczajaca nalezy przej$¢ do poziomu 3 przyciskiem T1. Nastepnie
wcisngé przycisk T2 i przytrzymaé przez ponad 3 s..

3
FUE- 103
d

Na ekranie pojawi ze wzgledéw bezpieczenstwa pojawi sie pole wpisania hasta. Za pomoca
przycisku T2 wybieramy pole hasta i nastepnie przyciskiem T1 zmieniamy cyfry hasta. Nastepnie
przyciskiem T2 przechodzimy na kolejne pole hasta i postepujemy doktadnie tak samo jak w
przypadku pierwszej cyfry.

Hasto zostanie przekazane instalatorowi przez producenta.

FA 8388
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Po wprowadzeniu hasta mozliwe jest konfigurowanie jednostki zliczajgcej HYDROSPLIT M3.

Konfiguracja podzielna jest na 15 poziomdéw. Ponizej ,.krok po kroku” konfiguracja urzadzenia.

1. W kroku pierwszym nalezy ustawic¢ impulsowanie “k” przetwornika przeptywu.

Wartosci impulsowania wybieramy przyciskiem T1: 0.1-0.25-1-2.5-10-25-100-250 L/imp

%
—;EQUImp
Po wybraniu impulsowanie w celu zatwierdzenie wciskamy przycisk T2 przez ponad 3s.
przechodzimy do nastepnego kroku.

Ostrzezenie: Wartosci impulsowania ,,k” mozna zaprogramowag tylko raz. Po potwierdzeniu
ustawien nie jest mozliwe edytowanie tego parametru.

2. Drugi parametr stuzy do wtaczenia/wytaczenia zabezpieczenia przed manipulowaniem
— przetwornik przeptywu.

Przyciskiem T1 zmieniamy warto$¢ cyfry: 1 wtaczone, 0 wytaczone zabezpieczenie.

3 _%
EARAP __ ]
Potwierdzamy wybrany parametr przyciskiem T2 przez wcisnigcie go ponad 3s, przechodzimy do
nastgpnego kroku.

Aktywowanie zabezpieczenie przed manipulacja wymaga podtaczenia styku NC (normalnie
zamkniety) do zaciskdéw 50 i 11. Jesdli styk jest NO (normalnie otwarty manipulacja zostanie
zarejestrowana.

3.  Trzeci parametr stuzy do konfiguraciji wartosci impulse “k” dla wodomierza
cieptej/zimnej wody C1.

Wartosci impulsowania wybieramy przyciskiem T1: 0.1-0.25-1-2.5-10-25-100-250 L/imp

L)

- —’BU\mp
Potwierdzamy wybrany parametr przyciskiem T2 przez wcisnigcie go ponad 3s, przechodzimy do
nastepnego kroku.

4. Czwarty parametr stuzy do ustawienia wartosci poczgtkowej wskazania wodomierza
C1.
Przyciskiem T2 wybieramy pole cyfry ktéra chcemy zmieni¢ nastepnie przyciskiem T1 zmieniamy
jej wartosé.

00000833 -
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Potwierdzamy wybrany parametr przyciskiem T2 przez wcisnigcie go ponad 3s, przechodzimy do
nastgpnego kroku.

5. Pigty parametr stuzy do wigczenia/wytgczenia zabezpieczenie przed manipulowaniem
—wodomierz C1.

Przyciskiem T1 zmieniamy warto$¢ cyfry: 1 wtaczone, 0 wytaczone zabezpieczenie.
3 =

EARP [

Potwierdzamy wybrany parametr przyciskiem T2 przez wcisnigcie go ponad 3s, przechodzimy do

nastgpnego kroku.

6.  Szusty parametr stuzy do konfiguracji wartosci impulsu “k” dla wodomierza
cieptej/zimnej wody C2.

Wartosci impulsowania wybieramy przyciskiem T1: 0.1-0.25-1-2.5-10-25-100-250 L/imp

=3
2
- —’QLHmp
Potwierdzamy wybrany parametr przyciskiem T2 przez wcisniecie go ponad 3s, przechodzimy do
nastepnego kroku.

7.  Siodmy parametr stuzy do ustawienia wartosci poczatkowej wskazania wodomierza
C2.

Przyciskiem T2 wybieramy pole cyfry ktéra chcemy zmienié¢ nastepnie przyciskiem T1 zmieniamy
jej wartosé.

i =
00000123 -
Potwierdzamy wybrany parametr przyciskiem T2 przez wcisniecie go ponad 3s, przechodzimy do
nastgpnego kroku.

8.  Osmy parametr stuzy do wiaczenia/wytaczenia zabezpieczenie przed
manipulowaniem — wodomierz C2.

Przyciskiem T1 zmieniamy warto$¢ cyfry: 1 wigczone, 0 wytgczone zabezpieczenie.

3 =
EARP __ 0
Potwierdzamy wybrany parametr przyciskiem T2 przez wcisnigcie go ponad 3s, przechodzimy do
nastepnego kroku.
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9. Dziewiaty parametr stuzy do konfiguracji wartosci impulsu ,,k” dla wyjscia
impulsowego ciepta. Wartos¢ impulsowania mozna wybra¢ za pomoca przycisku T1:
0, 1, 10, 100, 1000 kWh/imp

ER |
—_—— mp
D u b _ _’ Q KW h
Potwierdzamy wybrany parametr przyciskiem T2 przez wcisniecie go ponad 3s, przechodzimy do
nastgpnego kroku.

10. Dziesiaty parametr stuzy do konfiguracji wartosci impulsu ,,k” dla wyjscia
impulsowego chtodu. Warto$¢ impulsowania mozna wybraé za pomoca przycisku T1:
0, 1, 10, 100, 1000 kWh/imp

3 @
- Imp
U () ’: — _" B KW h
Potwierdzamy wybrany parametr przyciskiem T2 przez wcisnigcie go ponad 3s, przechodzimy do
nastepnego kroku.

11. Jedenasty parametr stuzy nadania drugiego adresu (nr seryjny) urzadzenia w sieci
MBUS. Grzanie.

Przyciskiem T2 wybieramy pole cyfry ktérag chcemy zmieni¢ nastepnie przyciskiem T1 zmieniamy
jej wartosé.

EN ) MBus
Potwierdzamy wybrany parametr przyciskiem T2 przez wcisniecie go ponad 3s, przechodzimy do
nastgpnego kroku.

12. Dwunasty parametr stuzy nadania podstawowego adresu urzadzenia w sieci MBUS.

Przyciskiem T2 wybieramy pole cyfry ktéra chcemy zmieni¢ nastepnie przyciskiem T1 zmieniamy
jej wartosé.

3 'y NtBus
buS 007
Potwierdzamy wybrany parametr przyciskiem T2 przez wcisnigcie go ponad 3s, przechodzimy do
nastepnego kroku.
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13. Trzynasty parametr stuzy nadania drugiego adresu (nr seryjny) urzadzenia w sieci
MBUS. Chtodzenie.

Przyciskiem T2 wybieramy pole cyfry ktdéra chcemy zmieni¢ nastepnie przyciskiem T1 zmieniamy
jej wartosé.

3 -] NtBus
Potwierdzamy wybrany parametr przyciskiem T2 przez wcisnigcie go ponad 3s, przechodzimy do
nastepnego kroku.

14. Czternasty parametr stuzy nadania podstawowego adresu urzgdzenia w sieci MBUS.

Przyciskiem T2 wybieramy pole cyfry ktdéra chcemy zmieni¢ nastepnie przyciskiem T1 zmieniamy
jej wartosé.

3 & MsBus
buS [0d
Potwierdzamy wybrany parametr przyciskiem T2 przez wcisniecie go ponad 3s, przechodzimy do
nastgpnego kroku.

15.  Aby wyj$¢ z menu i zapisa¢ skonfigurowane parametry nalezy wybra¢ 1 za pomoca
przycisku T1. Aby powrdci¢ do pierwszego poziomu ustawien wybierz 0.

ESc __
Ostrzezenie: Przed zatwierdzeniem ustawiert upewnij sie ze wszystkie parametry zostaty

poprawnie wprowadzone, szczegdlnie wartos¢ impulsowania przetwornika przeptywu gdyz jest
on nieedytowalny.

Hydrosplit M3 Instrukcja obstugi —v2.5 PL 15



MENU HYDROSPLITA M3

Menu HYDROSPLITA M3 podzielone jest na 6 pozioméw. Numer poziomy wyswietlany jest
zawsze w lewym gérnym rogu wys$wietlacza.

Przyciskiem T1 mozemy zmienia¢ poziomy menu, natomiast przyciskiem T2 przegladamy
wskazania w danym poziomie.

Ponizej schemat nawigaciji menu HYDROSPLITA M3.

Poziom 1 Wskazania biezace

)
QGBQB,UD N 1.1 Catkowite zuzycie energii (grzanie)
Uwnwh
8 b 8% -I°A $M"‘—') 1.2 Test wyswietlacza — wszystkie elementy

8 BBBBBBB knﬂ%;?/ph! wiaczone

1.3 Test wyswietlacza — wszystkie elementy

wytaczone
I & ) o , .
Q U U U U ,U U g 1.4 Catkowite zuzycie energii (chtodzenie)
M Wh
l& & 1.5 Objetos¢ czynnika uwzgledniona przy

Em

00000000
00000000

zliczaniu Ciepta

1.6 Objetos¢ czynnika uwzgledniona przy

m zliczaniu Chtodu
{ y 1.7 Catkowite wskazanie wodomierza C1
U B U U U.U U U ! (opcjonalnie)
! o 1.8 Catkowite wskazanie wodomierza C2
00000000 - (opcjonainie

Poziom 2 Wskazania chwilowe

5683&008 2.1 Biezaca energia
kW
gy =
UUUUUBUU _r:] 2.2 Aktualny przeptyw
U 5 10 3 E 2.3 Aktualna temperatura zasilania

Hydrosplit M3 Instrukcja obstugi —v2.5 PL 16



ER
0338 €

2 _
0165 C

Poziom 3 Ustawienia (tylko przegladanie)

5 123456 7

Fuer 103

3
AUE~ 10¢°

3 =]
2303 !4
3 Liimp
!
ER) %
Unl t UMWh

%

3
EANRP !

3 =
U. :Lllmp

50000.100 -

3 =
EARAP 0

B. lLIImp

50000177 -

2.4 Aktualna temperatura powrotu

2.5 Réznica temperatur

3.1 Nr seryjny

3.2 Wersja oprogramowania urzadzenia

3.3 Wersja oprogramowania wewnetrznego
modutu komunikacyjnego

3.4 Aktualna data

3.5 Ustawione warto$¢ impulsowania
przetwornika przeptywu

3.6 Jednostka energii (0= Mwh, 1= GJ)

3.7 Wtaczone/wytgczone zabezpieczenie przed
manipulacjg dla przetwornika przeptywu

3.8 Ustawiona warto$¢ impulsowania
wodomierza C1

3.9 Stan poczatkowy wodomierza C1

3.10 Wiaczone/wytaczone zabezpieczenie przed
manipulacja dla wodomierza C1

3.11 Ustawiona warto$¢ impulsowania
wodomierza C2

3.12 Stan poczatkowy wodomierza C2
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EAnP

Dok 10w
BUZ f o
14000008
buS 001
3400000 1

buS 000

Poziom 3s Ustawienia (konfiguracja)

Aby wigczy¢ konfiguracje nalezy przytrzymac¢ ponad 3 s przycisk T2 podczas przegladania

parametrow poziomu 3.

E| —

PA 8888

3 —% L/Imp
_10

3 2
EAnP "]
3 “‘. T L/imp
_10

00000200 -

E
ERAP __0

3 * =" —]L/lmp

3.13 Wigczone/wytgczone zabezpieczenie przed
manipulacja dla wodomierza C2

3.14 Ustawiona warto$¢ impulsowania dla
wyjécia impulsowego grzania

3.15 Ustawiona warto$¢ impulsowania dla
wyijécia impulsowego chtodzenia

3.16 Drugi adres MBUS (ogrzewanie)

3.17 Podstawowy adres MBUS (ogrzewanie)

3.18 Drugi adres MBUS (chtodzenie)

3.19 Podstawowy adres MBUS (chtodzenie)

3s.1 Hasto

3s.2 Ustawienie wartosci impulsu dla
przetwornika przeptywu

3s.3 Wigczenie/wytaczenie zabezpieczenie przed
manipulacja dla przetwornika przeptywu

3s.4 Ustawienie wartosci impulsu dla
wodomierza C1

3s.5 Stan poczatkowy wodomierza C1

3s.6 Wiaczenie/wytaczenie zabezpieczenie przed
manipulacjg dla wodomierza C1

3s.4 Ustawienie wartosci impulsu dla
wodomierza C2
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00000313
ERnP 77
gt 105
EUZ “10:

Poziom 4 Wskazania archiwalne na dzien

230314

BUUU&UUBWh

Uanaannawf
0000 1302 -

000D 1300 -

3s.8 Stan poczatkowy wodomierza C2

3s.9 Wiaczenie/wytgczenie zabezpieczenie przed
manipulacja dla wodomierza C2

3s.10 Ustawienie wartos¢ impulsowania dla
wyj$cia impulsowego grzania

3s.11 Ustawienie wartos¢ impulsowania dla
wyj$cia impulsowego chtodzenia

3s.12 Ustawienie drugiego adresu MBUS
(grzanie)

3s.13 Ustawienie podstawowego adresu MBUS
(grzanie)

3s.14 Ustawienie drugiego adresu MBUS
(chtodzenie)

3s.15 Ustawienie podstawowego adresu MBUS
(grzanie)

3s.16 Zapisywanie i wyjécie z ustawien
1 = zapisz i wyjdz, 0 = nie wychodz

4.1 Ustawiony dzier zapisu

4.2 Catkowite zuzycie energii (grzanie) na
dzien zapisu

4.3 Catkowite zuzycie energii (chtodzenie) na
dzien zapisu
4.4 Catkowite wskazanie wodomierza C1 na

dzien zapisu (opcjonalnie)

4.5 Catkowite wskazanie wodomierza C2 na
dzien zapisu (opcjonalnie)
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Ustawianie dnia zapisu:
. Przej$¢ do poziomu 4
. Wecisng¢ przycisk T2 ponad 3 s.
. Pojawi sie ekran ustawien
. Woprowadz zgdang date w formacie dd.mm (T1 - zmiana cyfry w danym polu, T2 —
zmiana pola daty).
. Zatwierdzamy ustawienia przytrzymujac przycisk T2 ponad 3 s.

Poziom 5 Wskazania archiwalne na zakoriczony miesiac

5 0000000 5.1 Catkowity ozas liozania jecnostek
h
USB BD U UBB 5.2 Catkowity czas pracy
h
5

5.3 Data zapisu wskazan archiwalnych
3 , B B‘B , (wskazania z 26 miesiecy wstecz)
5.3.1 Catkowite zuzycie energii (grzanie)
OUBGGBBBMWh na dzien zapisu
5.3.2 Catkowite zuzycie energii
ga UB UBU U o (chtodzenie) na dzien zapisu
5.3.3 Catkowite wskazanie wodomierza
QU UU GDU U m’ C1 na dzien zapisu (opcjonalnie)
- 5.3.4 Catkowite wskazanie wodomierza
DU QU UBU Q m C2 na dzien zapisu (opcjonalnie)

Poziom 6 Btedy

QEBQBUDQB 5.1 Czas dziatania urzadzenia z btedem
h

6
5.2 Lista zarejestrowanych btedéw
OIE~-00 !
o 5.3 Liczba wej$¢ z hastem instalatora
n 000
6 5.3.1 Data ostatniej modyfikacji

EEU 3, ILI parametrow
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URUCHOMIENIE

Procedury opisane w tym punkcie powinny by¢ przeprowadzone dopiero po zakoriczeniu
montazu urzadzenia na instalacji.

Ostrzezenie: Przed uruchomieniem jednostki zliczajacej nalezy upewni¢ sie ze wszystkie
parametry ustawione sg prawidtowo, niektérych parametréw nie bedzie mozna juz edytowac.

Procedury uruchomienia

1. Nalezy upewni¢ sig ze przewody elektryczne sa prawidtowo podtaczone
2. Sprawdzi¢ w poziomie 3 wszystkie zaprogramowane parametry
3. Sprawdzi¢ poprawno$¢ montazu przetwornika przeptywu, czujnikéw temperatury,
wodomierzy. (instrukcje montazu poszczegolnych komponentéw)
4. Uruchomienie systemu ogrzewania
a. Sprawdzi¢ czy zarejestrowane wartosci sg spodjne (temp zasilania i
powrotu)
b.  Sprawdzi¢ objetosc¢ i natezenie przeptywu
5. Uruchomienia systemu wody uzytkowej
a. Sprawdzi¢ czy wskazania wodomierzy sa spojne
6. Sprawdzi¢ czy sa wyswietlane ewentualne btedy na wys$wietlaczu
7.  Zaplombowanie urzadzenia (plomba samoprzylepna lub otowiana)
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KODY BLEDOW

W przypadku zareiestrowania nieprawidtowosci w funkcjonowaniu urzadzenia na wys$wietlaczu

pojawi sig ikona:

Lista wszystkich usterek wyswietlana jest w poziomie 6 gdzie znajdziemy Err, nastepnie 3 cyfry

identyfikujace btad.

[ A
OEFr 101

Lista kodéw bteddw:

Btad Opis Dziatanie Uwagi
Err101 Kabel lub kable czujnikéw temp. sa Sprawdz podfaczenie i stan Alarm zresetuje sie
przeciete lub odtaczone kabli czujnikéw temp. automatycznie po
rozwigzaniu problemu.
Err102 Co najmniej jeden z czujnikéw temp. Sprawdz poprawnos¢ Alarm zresetuje sie
jest po za zakresem. podtaczenia i stan kabli automatycznie po
czujnikow temp rozwigzaniu problemu.
Err103 Btad odczytu/zapisu danych Zwrot urzadzenia do
archiwalnych producenta
Err104 Btad oscylatora kwarcowego. Sprawdzenie daty w
cieptomierzu. Kontakt z
serwisem.
Err105 Btad interfejsu komunikacyjnego Kontrola podfaczenia Btad nie wptywa na
MBUS przewodéw do sieci MBUS. poprawnosé naliczania
Kontakt z serwisem jed k
Errl06 Rezerwa
Err107 Chwilowy zanik zasilania lub spadek Kontrola temperatury pracy
napiecia urzadzenia i warunkéw
elektrycznych sieci MBUS.
Kontakt z serwisem
Err108 Otwarcie obudowy elektroniki Sprawdzenie poprawnosci
zamkniecia obudowy. Kontakt
z serwisem
Err201 Rezerwa
Err202 Rezerwa
Err203 Staba bateria Zwrot urzadzenia do
producenta jesli urzadzenie
objete jest jeszcze okresem
gwarancji.
Err204 Rezerwa
Err205 Préba manipulacji przy przetworniku Sprawd? kabel impulsowy
przeptywu. Rejestracja manipulacji pomiedzy przetwornikiem
przez nadajnik impulsowy. przeptywu a jednostka
zliczajacy.
Err206 Préba manipulacji przy wodomierzu Sprawd? kabel impulsowy
C1. Rejestracja manipulacji przez pomiedzy wodomierzem C1 a
nadajnik impulsowy. jednostka zliczajacy.
Err207 Préba manipulacji przy wodomierzu Sprawd? kabel impulsowy
C2. Rejestracja manipulacji przez pomiedzy wodomierzem C1 a
nadajnik impulsowy. jednostka zliczajaca.
Err301 Przekroczony limit ilosci transmisji Nalezy odczeka¢ do godziny
danych w sieci MBUS 00:00 i wysta¢ zapytanie
ponownie.
Err302 Rezerwa
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Wymiana baterii

Jednostka zliczajgca stale sprawdza stan baterii (prognozowany czas zywotnosci baterii: 10 lat) i
ikong O3  na wyswietlaczu. lkona pojawi si¢ na rok przed przewidywanym catkowitym
roztadowaniu.

88455 189...

W przypadku wymiany baterii, nalezy sie skontaktowaé z producentem.

Ostrzezenie: Urzadzenie wyposazone jest w baterie, ktére moga by¢ niebezpieczne, gdy sa
niewfasciwie uzywane. W celu zmniejszenia ryzyka nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen.

. Nie fadowac

. Nie zwiera¢ biegundw baterii

. Nie naraza¢ baterii na temperatury powyzej 85°C

. Nie uzywac¢ otwartego ognia w poblizu baterii

. Unika¢ kontaktu baterii z woda

. Zawsze wyrzucac baterie do koszy specjalnie do tego przeznaczonych
. Zawsze uzywac oryginalnych baterii dopuszczonych przez producenta
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DANE TECHNICZNE
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Model Hydrosplit M3
Zasilanie e Bateria
e Z sieci elektrycznej (opcja - 3.6 + 5 VDC, 300 mA): w
przypadku zasilania z sieci bateria pemi role zasilania
awaryjnego
Bateria Li-SoClI2, 3,6V “rozmiar D” 20Ah
Prognozowana  zywotnos$¢ 10 lat*
baterii
Zakres temperatury pracy 5+ 55°C
Temperatura -10 + 55°C
przechowywania
Wymiary 154 x 119 x 51mm
Stopien ochrony IP IP52
Zatwierdzenia 2004/22/CE MID (Module B)
EN1434
Klasa $rodowiskowa A (E1, M1)
Zakres pomiaru temperatury 0:5+180°C
dla ogrzewania
Zakres réznicy temperatury AG: 3+150K
dla ogrzewania
Zakres pomiaru temperatury 0: 2+24°C
dla chtodzenia
Zakres réznicy temperatury AO: 320K

dla chtodzenia

Warunki zliczania energii

Ogrzewanie: A®=3K i temp. czynnika =5°C (MID), A@=>1K |
temp. czynnika =5°C warunek zliczania
Chtodzenie: A©<0.2K temp. czynnika <24°C

Maksymalna mierzalna moc

650 kW
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Maksymalne mierzalne 2000 m3\h
natezenie przeptywu

Wyswietlacz LCD, 8 znakéw + ikony

Jednostki MWh (standard), GJ (opcja)

Czujniki temperatury Pt1000 (2- zytowe)

Dt. przewodu 3m

Wejscia impulsowe 1 dedykowane dla przetwornika przeptywu
2 dedykowane dla wodomierzy (2szt)

Klasa wejscia impulsowego Klasa IA (domysinie): Otwarty Kolektor lub kontaktron
(reed), max 5Hz

Maksymalna czestotliwos¢ 5Hz

impulséw wejsciowych (MID)

Maksymalna dt. przewodu 3m

impulsowego

Instalacja przetwornika Domyslanie rura powrotna. Opcjonalnie rura zasilajaca.

przeptywu

Czynnik grzewczy Woda

* prognozowana zywotno$¢ baterii jest zalezna od konfiguracji, parametréw transmisji radiowej, warunkéw
temperaturowych, klimatycznych i sSrodowiskowych oraz sumarycznej ilosci zliczonego przeptywu

Wartosci graniczne do prawidtowego dziatania urzadzenia

Zaleca sig aby jednostka zliczajgca pracowata w ponizszych wartosciach granicznych. Dziatanie
urzadzenia po za granicznymi warto$ciami nie jest objete certyfikacja.

Ponizej zalecane warto$ci impulsowania dla zakreséw przeptywu czynnika grzewczego.

Wartosé Max dozwolone Min zalecane
impulsowania natezenie natezenie
[Nimp] przeptywu [m3\h] przeptywu [m3\h]
0,1 1,8 0,010
0,25 4,5 0,025
1 18 0,1
2,5 45 0,250
10 180 1
25 450 2,5
100 1800 10
250 2000 25
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®BIMETERS

metering solutions

B METERS s.r.l.
Via Friuli 3
33050 GONARS (UD)
ITALY
Tel. +39 0432 931415
Fax +39 0432 99266
info@bmeters.com

www.bmeters.com
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