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BMeters Polska posiada wszelkie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji. Dokumentacja ta nie
moze by¢é modyfikowana, poszerzana, redukowana, wprowadzana do pamieci systemoéw
elektronicznych lub przekazywana osobom trzecim bez wczesniejszego zezwolenia wydanego na
pismie przez firme BMeters Polska.

Klauzula odpowiedzialnosci!

Firma BMeters nie ponosi odpowiedzialnosci w przypadku odsprzedazy produktéw do krajéw, dla
ktérych istniejg wersje aktualne lub, w ktdrych brak jest zezwolenia na stosowanie produktu.

Firma pozostawia sobie prawo do dokonywania zmian technicznych urzadzenia oraz jego wygladu
zewnetrznego.
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Instrukcja montazu wodomierzy

Wstep

Ninigjsza instrukcja montazu zawiera zasady, informacje i porady dotyczace poprawnego montazu i
eksploatacji wodomierzy firmy BMeters. Wszystkie opisane czynnosci powinny by¢ wykonywane przez
wykwalifikowany personel. Przed rozpoczeciem prac nalezy przeczytaé i zapoznaé sie z niniejsza

instrukcja. Pozwoli to na prawidtowy i bezpieczny montaz urzadzen oraz ich eksploatacje.

Nieprzestrzeganie zawartych w opracowaniu wskazéwek moze prowadzi¢ do szybszego zuzycia
urzadzen, przektamania pomiarowego i by¢ podstawg do negatywnego rozpatrzenia ewentualnej

reklamacii.
1. Ogdlne wymagania dotyczace instalaciji

Charakterystyki instalacyjne wybranego wodomierza i jego podzespoty powinny zapewniac:

A wykonywanie pomiardw,

A zabezpieczenia wodomierza,

A bezpieczenstwo obstugi i uzytkownika,

A tatwos$é instalowania oraz demontowania i obstuge wodomierza,

A tatwo$é odczytu numeru seryjnego oraz pozostatych parametrow wodomierza.

Wymagania montazu wodomierza zapewniajgce wykonywanie oraz poprawnosc pomiarow:

A Wodomierz powinien by¢ zainstalowany w taki sposob by w warunkach normalnego
uzytkowania byt catkowicie wypetniony woda.

A Strzatka umieszczona na korpusie powinna by¢ zgodna z rzeczywistym przeptywem wody.

A Jezeli wodomierz jest zamontowany na przewodzie cieptej wody uzytkowej w instalacii tej nie
moze wystepowad cyrkulacja.

A Niedopuszczalne jest instalowanie wodomierza w wysokim punkcie instalacji, co mogtoby
prowadzié¢ do zbierania sie w nim powietrza. Jezeli nie jest to mozliwe i dostajgce sie powietrze
moze uszkodzi¢ wodomierz lub spowodowac¢ zmiane jego doktadnosci pomiaru, nalezy w
odpowiedniej odlegtosci, po stronie doptywowej wodomierza zainstalowaé urzadzenie

usuwajace powietrze z wody.

Warunki instalacji i otoczenia powinny by¢ takie, aby w okreslonym przez producenta czasie
uzytkowania wodomierz pozostawat w warunkach znamionowych uzytkowania dla wszystkich

wielkosci wptywajacych.
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2. Zabezpieczanie wodomierzy BMETERS

Wodomierz powinien by¢ zabezpieczony przed czynnikami ktére moga powodowac jego uszkodzenia:

A Niska temperatura.
Nalezy stosowacd specjalne srodki w celu zabezpieczenia wodomierza przed zamarzaniem
wody. Temperatura w miejscu wbudowania wodomierza nie powinna by¢ nizsza niz 4°C.

A Zalanie lub przedostawanie sie wody deszczowej do wnetrza.
Zestaw wodomierzowy powinien by¢ umieszczony w budynku ,a jezeli to nie mozliwe, w
specjalnie wykonanej studzience wodociggowej poza budynkiem, zabezpieczajgcej
wodomierz przed zalaniem, deszczem i innymi niekorzystnymi czynnikami $rodowiska
zewnetrznego.

A Udar lub drgania.
Wodomierz nie powinien byé narazony na uderzenia lub wibracje pracujacych w poblizu
urzadzen lub przenoszonych przez instalacje.

A Nieprawidlowe warunki hydrauliczne.
Przed i za wodomierzem nie dopuszcza sie nagltych zmian przekroju przewodu

wodociggowego oraz zmian kierunku przeptywu.

>

Zbyt wysoka temperatura wody lub powietrza w otoczeniu.

>

Zaburzenia elekromagnetyczne.
Celowe uszkodzenia.
Wodomierz lub zestaw wodomierzowy nalezy zabezpieczyé przed ingerencja oséb

niepowotanych. Ponadto zaleca sie plombowanie tacznikow po obu stronach wodomierza.

A Zabezpieczenie przed kradzieza wody.
Wodomierz powinien by¢ tak zainstalowany aby uniemozliwié pobdér wody przed

wodomierzem a tym samym kradziez nie opomiarowanej wody.

ol -1

metering solutions




Instrukcja montazu wodomierzy

3. Miejsce wbudowania wodomierzy

A Miejsce wbudowania wodomierza powinno by¢ suche, odpowiednio oswietlone, tatwo
dostepne dla montazu, demontazu, obstugi, konserwaciji oraz odczytu wskazar wodomierza
oraz zabezpieczone przed mozliwoscig dostepu przez osoby niepowotane.

A Zestaw wodomierzowy powinien by¢ umieszczony w budynku lub w specjalnie wykonanej
studzience wodociggowej poza budynkiem.

A Dodatkowo dla instalacji domowych wysokosé pomieszczenie wodomierzowego nie moze byc

mniejsza niz 1,8 m.
4. Bezpieczenstwo personelu i uzytkownikow

A Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ zgodne z przepisami krajowymi dotyczgcymi
zdrowia i bezpieczenstwa. Nie dopuszcza sie instalacji wodomierzy w miejscach gdzie
wystepuje zagrozenie dla zdrowia personelu i uzytkownikow. Nalezy zadbac, aby zapewnic
odpowiednie os$wietlenie, wentylacje, a takze aby powierzchnia podtdg nie byta sliska, byta
réwna i bez przeszkdd.

A Dla rurociggéw wiekszych niz DN 40, gdy wodomierz nie jest zabudowany nalezy pozostawié
odpowiednia wolna przestrzenn powyzej wodomierza i zwiazanych z nim przytaczy réwna
700mm.

A Dla wodomierzy o masie wiekszej niz 25kg nalezy zapewni¢ swobodny dostep do miejsca
instalacji w celu jego montazu oraz demontazu. Nalezy rowniez zapewni¢ wolna przestrzen
wokot stanowiska pracy do ewentualnego zainstalowania podnosnika.

A Dla wodomierzy o masie wiekszej niz 40 kg, nalezy zapewni¢ odpowiednia droge transportu w
celu umozliwienia dostarczenia wodomierza do punktu zainstalowania.

A Nalezy odpowiednio umocowaé rurociag doptywowy i odptywowy, aby zaden z jego

elementow nie ulegt przemieszczeniu.

5. katwosc¢ odczytu

A Przede wszystkim nalezy zapewnié¢ fatwo$é bezposredniego odczytu urzadzenia
wskazujgcego przez uzytkownika.

A Odczyt urzadzenia wskazujacego powinien by¢ mozliwy z odlegto$ci nie wigkszej niz 1m, pod
katem do 30 stopni wzgledem osi wodomierza oraz prostopadtej do niego.

A Dostep w celu odczytania wodomierza nie moze wymagaé stosowania przenosnej drabiny lub
lustra.

A System, zawierajgcy wodomierz i zwigzane z nim przytacza, powinien mieé mozliwoéé
oddzielenia go od instalacji, tacznie z rurociggiem, w ktéorym jest on zainstalowany.
Instalowanie, wymontowanie i wymiane wodomierza i zwigzanych z nim przylaczy nalezy
wykonywaé bez koniecznosci uszkadzania lub usuwania materiatu konstrukcji i bez

koniecznosci przemieszczania jakiegokolwiek sprzetu wyposazenia lub innych urzadzen.
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W tym celu konieczne jest zastosowanie co najmniej jednego ztacza specjalnie
przeznaczonego do takiego demontazu.

A Jezeli tatwy odczyt urzadzenia wskazujacego zaréwno przez uzytkownika jak i pracownikéw
obstugi jest niemozliwy ze wzgledu na brak dostepu lub innych trudnosci, nalezy wykorzystac
technike zdalnego odczytu.

6. Instalacja

A Wodomierz nalezy wbudowac¢ do instalacji wodociggowej lub przemystowej tgcznie z

odpowiednig armatura, tworzgca razem z wodomierzem tzw. zestaw wodomierzowy.

A Pozycja pracy i orientacja wodomierza powinny byé odpowiednie do jego typu, zgodnie z
oznaczeniem; nie powinien mie¢ wptywu na pozostata czes¢ instalacji. Wodomierz nalezy
montowacé zgodnie z oznaczeniem na tarczy przez producenta pozycji montazu.

H - oznacza pozycje pracy wodomierza w poziomie

V — 0znacza pozycje pracy wodomierza w pionie
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A Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny byé wykonane wspdtosiowo

(dopuszczalna odchytka wspdtosiowosci +/- 5 mm).

_8___ —- b — f- — - -

_6___ P | e

A W celu szybkiego i profesjonalnego montazu zestawu wodomierzowego dopuszcza sie
wykorzystanie konsoli montazowej. Konsola ta gwarantuje trwate mocowanie wodomierza oraz
eliminuje catkowicie przenoszone na wodomierz naprezenia, ktore powstaja w instalacji
wodociggowej. Dodatkowo dzieki swojej konstrukgiji (profil i krawedz) wyklucza mozliwosé

»SKrecenia” zestawu wodomierzowego. Konsola wyposazona jest w elementy ztgczne.
6.1 Przygotowanie do instalacji

A Przed zainstalowaniem wodomierza, rurocigg nalezy przeptukaé. Wszystkie zanieczyszczenia
powinny by¢ usuniete z rurociggu zasilajacego, a jego otoczenie wyczyszczone i wysuszone,
aby uniemozliwi¢ dostanie sie zanieczyszczen do wodomierza lub rurociggu zasilajacego.

A Na czas ptukania rurociagu zaleca sie w miejsce wodomierza zamontowac rurke montazowa,
aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia sita w wodomierzu lub ewentualnego uszkodzenia
wodomierza.

A Przed zainstalowaniem wodomierza nalezy upewni¢ sie, ze zawiera on odpowiednio

dopasowane sito zabezpieczajace wodomierz.
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6.2 Wodomierze jednostrumieniowe serii GSD8, GSD5 oraz CPR

Wszystkie wodomierze jednostrumieniowe firmy BMeters moga by¢ instalowane zaréwno w poziomie
(H) oraz pionowo (V). Zalecane jest jednak montowanie (jezeli jest to mozliwe) w pozycji poziomej z

liczydtem usytuowanym réwnolegle do podfoza skierowanym ku gorze.

(pozycja zalecana)

montaz skosny (traktowany jak

pionowy)
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6.3 Wodomierze wielostrumieniowe serii GMD oraz GMB

Wszystkie wodomierze wielostrumieniowe firmy BMeters moga byé instalowane || Gz
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