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INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

Instalacji moze dokona¢é wytacznie wykwalifikowany personel. BMETERS nie ponosi
odpowiedzialnosci za nieprawidtowa instalacje lub szkody spowodowane przez osoby trzecie.

Ostrzezenie
Cieptomierz zawiera potencjalnie niebezpieczne baterie: nalezy zachowac ostrozno$¢ i wyrzucacé tylko
do koszy specijalnie do tego przeznaczonych.

WSTEP

Cieptomierz Hydrocal-M3 to nowoczesny cieptomierz dedykowany dla mieszkan i matych domoéw,
produkowany przez BMETERS. Réznica temperatur mierzona przez precyzyjne czujniki temperatur w
potaczeniu z pomiarem przeptywu wody umozliwia naliczanie energii ciepta i chtodu z bardzo wysoka
precyzja. Kompaktowa konstrukcja cieptomierza Hydrocal-M3 zaprojektowana zostata zgodnie z
najnowszymi trendami w dziedzinie opomiarowania ciepta. Bez magnesowa transmisja miedzy
przetwornikiem przeptywu, a jednostka elektroniczng zapewnia niezawodno$¢ dziatania, wysoka
stabilno$¢ pomiarowa, niskie progi rozruchu oraz petne zabezpieczenie przed prébg oddziatywania
na urzadzenie polem magnetycznym. Cieptomierz jest kompatybilny z systemem zdalnego odczytu
HYDROLINK umozliwiajac uzyskanie danych droga radiowa (W-MBUS zgodnie z OMS) lub
przewodowa (M-BUS lub impuls). Pozwala réwniez na podtaczenie 2 wodomierzy impulsowych
oferujac tym samym szeroki wachlarz zastosowania.

ZAWARTOSC OPAKOWANIA
bl Cieptomierz Hydrocal-M3
T Instrukcja uzytkownika
9 Plomba
1 Deklaracja zgodnos$ci

OGOLNE INFORMACJE

Przed instalacja i konfiguracja produktu prosze uwaznie przeczytac niniejsza instrukcje. W przypadku
dodatkowych pytan natury technicznej prosze skontaktowaé sig z dziatem pomocy technicznej pod
adresem: serwis@bmeters.pl

Instalacji moze dokonac¢ wytacznie wykwalifikowany personel.

Przyrzad jest zgodny z EN1434 (1-6) i dyrektywa 2004/22/CE (zatacznik MI-004).

Wszelka ingerencja w cieptomierz lub usunigcie plomb powoduje utrate gwarancji.

Na potrzeby poprawnosci zliczania energii nalezy zawsze przestrzega¢ zalecanego typu montazu
(montaz na zasilaniu / montaz na powrocie). Nalezy zawsze przestrzega¢ oznaczen na ostonie
cieptomierza.
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INSTALACJA
Czes¢ Hydrauliczna

PRZED MONTAZEM

Przed instalacja cieptomierza nalezy upewnic¢ sig, ze gwint cieptomierza odpowiada gwintowi
potsrubunkéw. Nalezy ponadto upewnic sie, czy na wlocie cieptomierza znajduje sig filtr oraz czy po
obu stronach umieszczono czyste i nieuszkodzone uszczelki.

Przed i za cieptomierzem powinny by¢ zamontowane zawory, ktére umozliwia zamkniecie przeptywu
czynnika grzewczego podczas kontroli i wymiany cieptomierza.

Nalezy zwracaé uwage na kierunek przeptywu. Cieptomierz nalezy zamontowaé zgodnie z
przeptywem wody, wedtug kierunku wskazanego symbolem strzatki na korpusie cieptomierza.
Cieptomierz nalezy zamontowa¢ zgodnie z oznaczeniem pozycji - pion, poziom. (zgodnie ze
wskazaniem na obudowie cieptomierza).

Aby cieptomierz wykonywat pomiary poprawnie, nalezy upewni¢ sig, ze w instalacji nie zalega
powietrze, a w czynniku grzewczym nie ma wigkszych zanieczyszczen (potencjalnie niebezpieczne
dla turbiny cieptomierza).

MONTAZ

Nalezy zawsze przestrzegac zalecanego typu montazu (rura zasilajaca/rura powrotna). Nalezy zawsze
przestrzegaé informacji na obudowie cieptomierza.

Ponizszy schemat przedstawia typowy montaz cieptomierza w wersji standardowej (montaz na
powrocie i montaz poziomy).
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DOZWOLONE POZYCJE MONTAZU

Wszystkie wersje cieptomierzy mozna montowac¢ zaréwno poziomo, jak i pionowo. W przypadku
montazu pionowego nalezy upewnic sig, ze przeptyw jest skierowany w gére. Dla lepszej wydajnosci
zaleca sie jednak montaz poziomy, w ktdrym o$ turbiny jest w pozycji prostopadtej do ziemi, zas
mechanizm odczytu skierowany w gore.

Dozwolona pozycja.
Optymalna pozycja
pozwalajgca uzyskaé
lepsza doktadnosc.

Dozwolone pozycije.
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Czes¢ Elektroniczna

Nalezy otworzy¢ jednostke zliczajaca, odchylajac dwa haczyki [1], a nastepnie zdjaé pokrywe [2].

Szczegdtowe instrukcje dotyczace podtgczenia mozna znalezé ponizej w niniejszej instrukcji.

Po instalacji, podtgczeniu, konfiguracii i rozruchu nalezy zamkng¢ pokrywe i naklei¢ plombe.
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Instalacja czujnikow temperatury
Cieptomierz dysponuje dwoma czujnikami temperatury PT1000 zgodnymi z MID 2004/22/CE i
EN1434.

W wersji standardowej (pozycja na powrocie) czujnik powrotu jest juz wbudowany w mosiezny
korpus. Czujnik zasilania nalezy umiesci¢ w zaworze kulowym lub ztagczu zamontowanym w rurze
zasilajacej i zgodnym z wymaganiami czujnika.

W wersji do instalacji na rurze zasilajacej czujnik temperatury umieszczony w mosieznym korpusie
odpowiada czujnikowi rury zasilajacej, za$ czujnik powrotu nalezy zainstalowaé w zaworze lub ztagczu
na rurze powrotne;j.

Przed instalacja czujnika temperatury nalezy zatrzymac przeptyw (zamkngé zawdr kulowy lub
odpowiednie zawory przed i za tréjnikiem).

Instalacja czujnikow temperatury w ztaczu (tréjniku)
W pierwszej kolejnosci nalezy zamontowac ztacze (tréjnik) na przewodzie. [1]. Nastepnie nalezy
umiesci¢ czujnik temperatury w gniezdzie [2] i zakreci¢ Srube [3].

P

-
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Instalacja czujnikow temperatury w gniezdzie zaworu kulowego

W pierwszej kolejnosci nalezy umiesci¢ czujnik temperatury w tulei [1] i zabezpieczy¢ pinem [2].
Wykreci¢ zaslepke, nastepnie zamontowac czujnik temp. wraz z uszczelka [3] (w zestawie) wkrecajac
go w gwintowany otwér. Upewni¢ sie, ze czujnik jest dobrze dokrecony (strzatka 2 na kolejnym
rysunku).
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Ostrzezenie: W celu zapewnienia poprawnych pomiaréw temperatury koncéwka czujnika [4]
powinna znajdowac sie w srodkowej czesci rury. Ponadto o$ czujnika powinna by¢ prostopadta do

osi rury (patrz rys ponizej).
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Zitgcza na plytce elektronicznej cieptomierza
Cieptomierz posiada nastepujace ztacza:
T 2 wejécia impulsowe do podtaczenia dwdch wodomierzy z nadajnikiem impulséw,
1 1 wyjscie impulsowe do wysytania wskazan energii cieplnej (tylko ogrzewanie). Dostepne
impulsowania kWh/impuls: 1 — 10 - 100.
T 1 ztacze w celu podtaczenia sieci MBUS, przystosowane do transmisji danych o zuzyciu.

Po podtaczeniu przewoddw upewni¢ sie, ze wszystkie ztgcza sg poprawnie przymocowane.
Ostrzezenie: Podiaczajac przewody do zaciskdw, nalezy zachowaé ostroznosc.

Listwa Zaciskowa

24 125 | 16 | 17 51 | 52 | Sh| 55

+ |- + | - + | - T+ ]-
ENERG O (2
MEUS ouT IN IN

L] g t LI

Numer Wskazanie Opis
24/25 MBUS Przytacze sieci M-
Bus
16/17 ENERGY Wyjscie impulsowe
ouT (dane dot. ciepta)
51/52 C1IN Wejscie impulsowe

wodomierza 1

54/55 C2IN Wejécie impulsowe
wodomierza 2
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Przytacze Sieciowe M-Bus

Wejscie/wyjscie ,M-Bus”: zaciski (24 i 25) stuzg do podtaczenia przewodu sieci M-Bus do
cieptomierza.

Podtaczenie nie wymaga zachowania biegunowos$ci, chociaz zaleca si¢ zachowanie tej samej
biegunowosci w catej sieci.

Bus

s

Ostrzezenie: Sie¢ M-Bus wykorzystuje napigcie, ktére moze uszkodzi¢ urzadzenie w przypadku
podigczenia do zaciskow odpowiadajacych za inne funkcje, dlatego nalezy zachowac ostrozno$é
przy podtaczaniu tego interfejsu.

Przytacza Wyjscia Impulsowego
Cieptomierz dysponuje wyjsciem impulsowym typu otwarty kolektor OC (30 V): ztacze (16, 17).
Do ztgczy tych mozna podtaczy¢ kompatybilny licznik impulséw lub konwerter sygnatu.
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Zaciski wodomierzy C1/C2

Ztacza C1 i C2 stuzg do podtgczenia wodomierzy impulsowych. Zaciski 51, 52 - wodomierz C1
natomiast zaciski 54, 55 - wodomierz C2.

Cieptomierz jest kompatybilny z wodomierzami o wyjsciu impulsowym typu OC (ang. open collector,
otwarty kolektor) lub OA (reed), o wartosci impulsowej , litry/impuls” (musi $cisle odpowiada¢ warto$ci
ustawionej na cieptomierzu).

Ostrzezenie: Podczas korzystania z wodomierzy o wyjsciu OC nalezy zachowaé poprawng
biegunowo$¢ przytacza.

Zastosowanie

Cieptomierz Hydrocal-M3 to nowoczesny cieptomierz dedykowany dla mieszkan i matych domoéw,
produkowany przez BMETERS. Réznica temperatur mierzona przez precyzyjne czujniki temperatur w
potaczeniu z pomiarem przeptywu wody umozliwia naliczanie energii ciepta i chtodu z bardzo wysoka
precyzja. Kompaktowa konstrukcja cieptomierza Hydrocal-M3 zaprojektowana zostata zgodnie z
najnowszymi trendami w dziedzinie opomiarowania ciepta. Ponizszy rys. przedstawia typowy
schemat potaczen.

()
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WYSWIETLACZ | PRZYCISKI
Cieptomierz jest wyposazony w wyswietlacz LCD i dwa przyciski (T1 i T2) stuzace do konfiguraciji
parametréw i odczytow.

IR HC'A%MBAJ% 3
188885888
G

—

) 8-cyfrowe pole numeryczne;
) 1-cyfrowy wskaznik numeryczny (poziom menu);
) Dane ogrzewania;

) Dane chtodzenia;

) Wskazania wodomierzy 1-2 do cieptej/zimnej wody w instalaciji;
) Temperatura na powrocie;

) Temperatura na zasilaniu;
)

)

)
1
2

XN OB ODN

Wskaznik poziomu baterii;
Wskaznik awarii;

©

10) Wskaznik przeptywu czynnika grzewczego;

11) Wskaznik danych sieci przewodowej M-Bus;

1 ) Wskaznik danych sieci bezprzewodowej WM-Bus;
13) Dane historyczne;

14) Wskaznik wartosci impulsu (k);

15) Wskaznik jednostki pomiaru;

T1) Przycisk wyboru poziomu;

T2) Przycisk do przewijania na wybranym poziomie.
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PROGRAMOWANIE
Menu programowania stuzy do programowania cieptomierza i weryfikacji skonfigurowanych danych.

Menu Programowania

Aby wejs¢ do menu programowania, nalezy wcisna¢ przycisk T1 i wybra¢ poziom 3. Nastgpnie
przytrzymac przycisk T2 przez ponad 3 sekundy.

Pojawi sie monit o wprowadzenie hasta bezpieczenstwa. Cyfre wybiera sie przyciskiem T2, a
pojedyncze liczby zmienia sie przyciskiem T1.

Producent przekazuje hasto jedynie montazyscie.

Po wprowadzeniu hasta mozna rozpocza¢ konfiguracje parametrow.

Ekrany konfiguracji sa podzielone na 10 podpoziomdw. Ponizej znajduje sie instrukcja dotyczaca
poprawnej konfiguracji cieptomierza.

1) Na pierwszym poziomie ustawiamy impulsowanie wodomierza C1. Warto$¢ impulsu ,k”
wodomierza C1 ustawiamy przyciskiem T1

Nalezy potwierdzi¢ wybrany parametr, przytrzymujac przycisk T2 przez ponad 3 sekundy.
Nastapi przejscie do nastepnego parametru.
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