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- R250 dla poziomej pozycji montażowej
- R160 lub R100 dla pionowej pozycji montażowej
- Dla zimnej 0-50° C i ciepłej wody 30-90°C
- Odczyt obrotów wirnika poprzez układ indukcji elektromagnetycznej
- Bezpośredni odczyt na 8 cyfrowym wyświetlaczu LCD
- Archiwum rozbioru wody
- Obrotowe cyfrowe liczydło - 360° 
- Alarmy (przepływ wsteczny, wyciek, zatrzymanie)
- Odporność magnetyczna
- Zintegrowany moduł WMBUS
- Połączenie z PC za pomocą portu IR IEC 62056-21

PODSTAWOWA WERSJA

- Standard komunikacyjny LoRaWAN 

   

NA ŻYCZENIE

POZYCJE MONTAŻOWE Dane techniczne

Rozmiar DN
mm
in

15 
(1/2")

15
(1/2")

20
(3/4")

Długość mm 80 110 130

Przepływ maksymalny Q4 m³/h 3,12 3,12 5

Ciągły strumień objętości Q3 m³/h 2,5 2,5 4

 R2
50

-H Pośredni strumień objętości Q2 l/h 16 16 25,6

Minimalny strumień objętości Q1 l/h 10 10 16
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DOMYŚLNE

 Aktualne zużycie Przepływ chwilowy

Wersja oprogramowania

Testy wyświetlacza

Data okresu rozliczeniowego

Zużycie wody na koniec okresu

OPCJONALNE

WSKAZANIA WYŚWIETLACZ LCD

 
Wskaźnik przepływy 
wstecznego

 
Aktualne natężenie przepływu

 
Aktualne zużycie

Alarm rozładowania 
baterii

 
Aktywacja trybu testowego

Tryb transmisji 
bezprzewodowej

Data okresu 
rozliczeniowego

Ikona
serwisowa

 
Funkcjonalność związana 
z bezpieczeństwem:

- Odporność magnetyczna
- Stopień ochrony IP68
- Wykrywanie przeciążenia Qmax
- Alarmy w czasie rzeczywistym: przepływ
  wsteczny, niski poziom baterii, wyciek
  i zatrzymanie

ZABEZPIECZENIA

Zaprojektowany przy użyciu innowacyjnych 
technologii z wysokiej jakości wbudowaną 
baterią. 10-cio letnia prognozowana żywotność 
baterii zapewnia maksymalną precyzję pomiaru  
i gwarancję komunikacji bezprzewodowej.

NIEZAWODNY

mod. HYDRODIGIT

Elektroniczny wodomierz jednostrumieniowy

Antena RF

Długa żywotność baterii
Port IR

Odporne na zużycie  
Cewki indukcyjne

Stopień 
ochrony IP68

- Dostępne rozmiary: DN15, L=80mm i 110mm;   
  rozmiar DN20 L=130mm
- Wodomierz o wysokiej dokładności: 
  do R250 w poziomie i R160 w pionie (Q3 / Q1)
- Pracuje we wszystkich pozycjach montażowych

PRECYZJA

Radiowa komunikacja: 
- Bezprzewodowy M-BUS 
- LoRaWAN na zamówienie 
- NB-IoT na zamówienie

ŁĄCZNOŚĆ

250


