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ZawartoŝĻ szkolenia
Witaj

W prezentacji znajdziesz praktyczne wskaz·wki dotyczŃce obsğugi programu HYDROLINK WODOMIERZE. Szkolenie 
skğada siň z 11 lekcji:

1) Instalowanie programu HYDROLINK WODOMIERZE

2) Instalowanie sterownik·w

3) Aktywacja i pierwsze uruchomienie

4) Start

5) Odczyt

6) ZarzŃdzanie listami

7) Programowanie

8) Import

9) Konfiguracja

10) O programie

11) Zarejestrowane zdarzenia przez program

12) Konfiguracja programu LibreOffice
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Lekcja 1 ðinstalowanie oprogramowania

1) Uruchomiĺ instalator Ăsetup.exeò

2) Przyciskiem ĂNextò [1], przejŜĺ do kolejnego 

etapu instalacji.

3) Program zostanie zainstalowany pod 

prezentowanŃ ŜcieŨkŃ. Aby zainstalowaĺ w 

innym folderze naleŨy go wybraĺ przyciskiem 

ĂBrowseò [2]. JeŨeli z programu bňdŃ 

korzystaĺ wszyscy uŨytkownicy komputera 

opcja [3] powinna byĺ zaznaczona. JeŨeli z 

programu bňdzie korzystağ tylko jeden 

uŨytkownik naleŨy zaznaczyĺ opcjň [4]. 

4) Przyciskiem ĂNextò [5], przejŜĺ do kolejnego 

etapu instalacji.

ProgramHYDROLINK,orazsterownikdoodbiornikaRFM-RX2 dopobraniazestrony:

http://bmeters.pl/pl/hydrolink_wodomierze/436/
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Lekcja 1 ðinstalowanie oprogramowania
5) Instalator jest gotowy i naleŨy potwierdziĺ 

instalacjň przyciskiem ĂNextò [6]

6) Przed rozpoczňciem instalacji system moŨe 

zapytaĺ o uprawnienia administratora kt·re 

naleŨy potwierdziĺ

7) Po zakoŒczeniu instalacji naleŨy zamknŃĺ 

instalator przyciskiem ĂCloseò [7]
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Lekcja 2 ðinstalowanie sterownik·w
Odbiornik radiowy RFM-RX2, oraz RFM-RBT 

sğuŨy do komunikacji radiowej urzŃdzeŒ 

BMETERS

UWAGA

Odbiornik RFM-RBT sğuŨy tylko i wyğŃcznie do 

dokonywania odczyt·w urzŃdzeŒ BMETERS 

Odbiornik radiowy USB, typ RFM-RX2 Odbiornik radiowy bluetooth, typ RFM-RBT
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Lekcja 2 ðinstalowanie sterownik·w
1) PodğŃczyĺ urzŃdzenie do komputera poprzez 

gniazdo USB. 

2) Uruchomiĺ menedũer urzńdzeœ.

(Start -> Komputer -> WğaŜciwoŜci -> 

MenadŨer urzŃdzeŒ)

3) Z listy urzŃdzeŒ wyszukujemy RFM-RX 2 

(MSP430-USB) lub/i OGO-USB. UrzŃdzenia 

niezainstalowane bňdŃ oznaczone Ũ·ğtym 

wykrzyknikiem [1]

4) KliknŃĺ prawym przyciskiem myszy na 

wybrane urzŃdzenie a nastňpnie ĂAktualizuj 

oprogramowanie sterownikaò 

5) W oknie aktualizacji sterownika wybieramy 

ĂPrzeglńdaj m·j komputer w poszukiwaniu 

oprogramowania sterownikaò [2]

1
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Lekcja 2 ðInstalowanie sterownik·w
6) Wskazujemy lokalizacjň sterownika do 

wybranego urzŃdzenia ĂPrzeglńdajò [3] a 

nastňpnie przechodzimy do kolejnego kroku 

przyciskiem ĂDalejò [4].   

W naszym przypadku sterownik znajdowağ siň 

na pulpicie. 

7) Po zakoŒczonej instalacji, urzŃdzenie jest 

gotowe do uŨytku.



1) Po uruchomieniu programu (ikona znajduje siň 

na Pulpicie) naleŨy wybraĺ jňzyk Polski [1]

2) Po pojawieniu siň okno aktywatora naleŨy 

wprowadziĺ klucz aktywacyjny [2] i 

przechodzimy dalej

Klucz aktywacyjny jest podany w umowie 

licencyjnej programu. W przypadku problem·w z 

aktywacjŃ programu proszň o kontakt z firmŃ 

BMETERS POLSKA, dziağem technicznym tel. 

71 388 90 83

3) Nastňpnie pojawi siň okno logowania, gdzie 

wpisujemy  hasğo: bmeters[3], a nastňpnie 

naciskamy przycisk Zapisz [4] 

BMETERS POLSKA SP. Z O.O.

Lekcja 3 ðAktywacja i pierwsze uruchomienie
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Lekcja 3 ðAktywacja i pierwsze uruchomienie

JeŨeli nie chcemy przy uruchomieniu 

programu za kaŨdym razem wpisywaĺ 

hasğa moŨna ustawiĺ uŨytkownika 

domyŜlnego:

1) Wciskamy przycisk ZmieŒ [1]

2) Pojawi siň okno logowania. W polu [2] 

naleŨy wpisaĺ ustawione wczeŜniej 

hasğo bmeters

i logujemy siň przyciskiem Zaloguj
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Lekcja 3 ðAktywacja i pierwsze uruchomienie

3) Po zalogowaniu naleŨy ustawiĺ Administratora 

jako uŨytkownika domyŜlnego przyciskiem [3]

4) Pojawi siň komunikat kt·ry naleŨy potwierdziĺ 

przyciskiem Ăokò

6) Logujemy siň przyciskiem Zaloguj [4]
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Lekcja 4 ðStart
1) Przed przystŃpieniem do pracy z programem 

naleŨy podğŃczyĺ odbiornik radiowy RFM-RX2 

lub RFM-RBT

2) Nastňpnie naleŨy wybraĺ odpowiedni port 

COM do kt·rego podğŃczony jest odbiornik 

radiowy [1]

3) W przypadku braku automatycznego 

przypisania port·w moŨna zrobiĺ to rňcznie 

przyciskiem [2]

4) Wybieramy typ odbiornika radiowego

5) Wğanczamykomunikacjň radiowŃ [4]

6) W konsoli [4] wyŜwietlane sŃ procesy 

aktywnoŜci w programie


