
Zintegrowany system odczytu i rozliczeń mediów
MBUS Radio, MBUS Line
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Dzięki systemowi zdalnego odczytu:
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HYDROLINK to system odczytu i ewidencji poboru wody z 
instalacji opartej na wodomierzach typu GSD8-RFM, GSD8-I,  
Hydrodigit oraz GMDM-I. Występują dwie możliwości transmisji 
- radiowa oraz magistralowa, oba systemy umożliwiają odczyt 
wszystkich wodomierzy w jednym czasie, bez absorbowania 
użytkownika. System gwarantuje możliwość rozbudowy dzięki 
standaryzowanej transmisji - radiowej Wireless MBUS RADIO 
(zgodny z normą PN-EN13757) oraz magistralowej MBUS LINE 
(zgodnej z normą PN-EN13757 oraz  PN-EN1434-3). 

System HYDROLINK idealnie rozwiązuje problem zamkniętych 
mieszkań, domów oraz trudno dostępnych miejsc. Elastyczność 
HYDROLINK daje możliwość dopasowania systemu do potrzeb 
i wymagań klienta, gwarantując jednocześnie poprawność odczy-
tów i oszczędność czasu. HYDROLINK to system składający się 
z wodomierza Hydrodigit ze zintegorwanym modułem radiowym, 
wodomierza GSD8-RFM, GSD8-I lub GMDM-I z nakładką radiową 
lub nakładką MBUS,  i z zestawu inkasenckiego (moduł - radiowy 
lub magistralowy oraz odbiornik z oprogramowaniem).

Inkasent wyposażony w podręczny komputer PC oraz odbiornik 
systemu odczytuje dane z nakładek wodomierzy pozwalając 
błyskawicznie rozpoznać użytkownika końcowego oraz wskazanie 
jego wodomierza. 

oszczędzamy czas
unikniemy błędów przy odczycie
archiwizacja wskazań bezpośrednio na komputerze 
odczytujemy komunikaty o próbie manipulacji 
wodomierza (magnes neodymowy itp.)
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Zasada działania systemu
Opis funkcji oprogramowania 
HYDROLINK:
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Numer seryjny wodomierza
Data odczytu
Pełny rozbiór wody w m3

Pełny rozbiór wody za 12 miesięcy w m3

Rozbiór wody przepływu wstecznego w m3

Możliwość odczytu stanów wybranego wodomierza
Możliwość eksportu pliku do formatu csv, xml i dbf, 
co umożliwia eksport do baz danych, arkuszy kalkula-
cyjnych i integrację z systemami rozliczeniowymi
Transmisja danych w określonym terminie
Alarmy:

Przyłożenie magnesu neodymowego - nie dotyczy
Hydrodigit, który jest całkowicie odporny na zewnę-
trzne pole magnetyczne
Próba oszukania czujnika lub błąd czujnika IR
Przepływ wsteczny 
Niski poziom baterii (<1 roku)
Demontaż modułu
Przekroczenie przepływu maksymalnego Qmax
Brak przyrostu wskazań w okresie miesięcznym
Wykrycie ciągłego przepływu - przecieki
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Nowej generacji moduł na wodomierz jednostrumieniowy, 
suchobieżny umożliwia odczyt wskazań wodomierza, 
poprzez skanowanie wskaźnika ruchu przez czujniki 
optoelektroniczne (model GSD8-RFM), a w przypadku 
wodomierzy wielostrumieniowych za pomocą indukcji 
(model GMDM-I). Wyklucza to wszelkie możliwości błęd-
nego pomiaru oraz uwzględnia przy pomiarze wsteczny 
przepływ wody przez wodomierz. Dodatkowo konstrukcja 
nakładki zapewnia wysoką wydajność, łatwy montaż i 
duży zasięg odczytu.

Oprogramowanie Hydrolink jest kompatybilne z Windows 
11, 10, 8, 7, Vista i XP. Występuje możliwość pełnej inte-
gracji z oprogramowaniem rozliczeniowym, umożliwiając 
wygodny odczyt danych i zarządzanie nimi z dowolnego 
pulpitu administracyjnego.



Radiowy system zdalnego odczytu

MODUŁ MBUS RADIO
RFM-TX1.1 (GSD8-RFM  DN15-20)

Temperatura pracy 
1°C do +55 °C

Zasilanie
Bateria litowa

Wymiary
30 x 67 x 67 mm

Transmisja radiowa
868 MHz (PN-EN 13757)

Częstotliwość transmisji
programowalna

Konfiguracja
radiowa RFM-RX2

Alarmy
baterii, demontażu, magesu
przepływ Qmax, wycieku

Transmitowane dane
aktualne zużycie, przepływ 
wsteczny, wskazania 
historyczne, alarmy

* żywotność baterii jest zależna od parametrów transmisji oraz warunków zewnętrznych i atmosferycznych, domyślny czas transmisji sygnału wynosi 60 sek. 
** wartość maksymalna - rzeczywisty zasięg zależny od warunków zewnętrznych i ukształtowania terenu

Częstotliwość pracy 
868 MHz

Żywotność baterii
10 lat*

Klasa ochronności
IP65 lub IP68

Zasięg transmisji
300 m**

Minimalny odczyt
1 litr

Transmisja danych
szyfrowana
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ODBIORNIK RADIOWY
RFM-RX2 

Wymiary
65 x 22 x 15 mm

Zasięg transmisji
300m**

Transmisja radiowa
868 MHz (PN-EN 13757)

Podłączenie i zasilanie
port USB

Antena
1/4 λ

System operacyjny
Windows XP, Vista, Serwer 
2008, 7 lub nowszy

Klasa ochronności
IP40

ODBIORNIK BLUETOOTH
RFM-RBT 

Temperatura pracy 
-10°C do +55 °C

Zasilanie
Akumulator 3300 mAh

Klasa ochronności
IP54

Transmisja radiowa
868 MHz (PN-EN 13757-4)

Zasięg transmisji
300m**

Antena
wewnętrzna lub zewnętrzna

Oprogramowanie
darmowe, do pobrania w 
Google PLAY STORE

MODUŁ MBUS RADIO
RFM-TX3 (GMDM-I  DN15-50)

Temperatura pracy 
1°C do +55 °C

Zasilanie
Bateria litowa, 3.6 V

Wymiary
80 x 70 x 50 mm

Transmisja radiowa
868 MHz (PN-EN 13757)

Częstotliwość transmisji
programowalna

Konfiguracja
radiowa RFM-RX2, NFC

Alarmy
baterii, demontażu, magesu
przepływ Qmax, wycieku

Transmitowane dane
aktualne zużycie, przepływ 
wsteczny, wskazania 
historyczne, alarmy

Częstotliwość pracy 
868 MHz

Żywotność baterii
10 lat*

Klasa ochronności
IP68

Zasięg transmisji
500 m**

Minimalny odczyt
1 litr

Transmisja danych
szyfrowana

MODUŁ MBUS RADIO
RFM-TX4 (WDE-K50  DN50-200)

Temperatura pracy 
1°C do +55 °C

Zasilanie
Bateria litowa, 3.6 V

Wymiary
88 x 70 x 50 mm

Transmisja radiowa
868 MHz (PN-EN 13757)

Częstotliwość transmisji
programowalna

Konfiguracja
radiowa RFM-RX2, NFC

Alarmy
baterii, demontażu, magesu
przepływ Qmax, wycieku

Transmitowane dane
aktualne zużycie, przepływ 
wsteczny, wskazania 
historyczne, alarmy

Częstotliwość pracy 
868 MHz

Żywotność baterii
10 lat*

Klasa ochronności
IP68

Zasięg transmisji
500 m**

Minimalny odczyt

Transmisja danych
szyfrowana

RADIO

MODUŁ MBUS RADIO
IWM-TX5

10 litrów (DN50-125)
100 litrów (DN150-200)

Temperatura pracy 
1°C do +55 °C

Zasilanie
Bateria litowa

Wymiary
70 x 90 x 30 mm

Transmisja radiowa
868 MHz (PN-EN 13757)

Częstotliwość transmisji
programowalna

Konfiguracja
radiowa RFM-RX2, NFC

Alarmy
baterii, demontażu, magesu
przepływ Qmax, wycieku

Transmitowane dane
aktualne zużycie, przepływ 
wsteczny, wskazania 
historyczne, alarmy

Częstotliwość pracy 
868 MHz

Żywotność baterii
10 lat*

Klasa ochronności
IP65

Zasięg transmisji
300 m**

Minimalny odczyt
1 litr

Transmisja danych
szyfrowana



Przewodowy system zdalengo odczytu

* żywotność baterii jest zależna od parametrów transmisji oraz warunków zewnętrznych i atmosferycznych, domyślny czas transmisji sygnału wynosi 60 sek. 

MODUŁ MBUS
IWM-MB3 (GMDM-I, GMB-I)

CENTRALA MBUS 
MB-MASTER (koncentrator M-Bus)

Temperatura pracy 
-20°C do +55 °C

Zasilanie
55-250V AC, 80-350V DC

Wymiary
180 x 200 x 95 mm

Długość sieci
do 1200 m

Odczyt wskazań
za pomocą dedykowanego 
oprogramowania lub z 
wyświetlacza

Transmitowane dane
aktualne zużycie, do 12 
wskazań historycznych

Komunikacja
port RS232 lub USB

Klasa ochronności
IP54

Ilość urządzeń w sieci
do 250

MODUŁ MBUS
RFM-MB1 (GSD8-RFM  DN15-20)

Temperatura pracy 
1°C do +55 °C

Zasilanie
sieć M-bus, bateria litowa

Wymiary
20 x 67 x 67 mm

Długość przewodu
2 m

Alarmy
baterii, demontażu, magesu
przepływ Qmax, wycieku

Konfiguracja
Za pomocą centrali M-Bus 
oraz dedykowanego 
oprogramowania

Konfiguracja
Za pomocą centrali M-Bus 

Protokół komunikacyjny
M-Bus PN-EN 13577

Żywotność baterii
1 rok* (bez zasilania z seci)

Klasa ochronności
IP65

Minimalny odczyt
1 litr

Temperatura pracy 
1°C do +55 °C

Zasilanie
sieć M-bus, bateria litowa

Wymiary
88 x 70 x 25 mm

Długość przewodu
1.5 m

Alarmy
baterii, demontażu, magesu
przepływ Qmax, wycieku, 

Konfiguracja
NFC, za pomocą smartfona 
oraz darmowej aplikacji

Protokół komunikacyjny
M-Bus PN-EN 13577

Protokół komunikacyjny
M-Bus PN-EN 13577

Żywotność baterii
1 rok* (bez zasilania z seci)

Klasa ochronności
IP68

Minimalny odczyt
1 litr

Temperatura pracy 
1°C do +55 °C

Zasilanie
sieć M-bus, bateria litowa

Wymiary
89 x 74 x 40 mm

Dostępne jednostki
L - Wh- KJ

Protokół komunikacyjny
M-Bus PN-EN 13577

Żywotność baterii
1 rok* (bez zasilania z seci)

Klasa ochronności
IP65

Dokładność pomiaru
1-10-100-1000 litrów/imp

Podłączenie
do 4 urządzeń impulsowych

MODUŁ IMPULSOWY
IWM-PL4 (WDE-K50  DN50-200)

Żywotność baterii
10 lat*

KONWERTER SYGNAŁU
MB-PULSE4 (IMPULS - MBUS)

MODUŁ IMPULSOWY
IWM-PL3 (GMB-I, GMDM-I)

Temperatura pracy 
1°C do +55 °C

Zasilanie
Bateria litowa, 3.6 V

Wymiary
88 x 70 x 25 mm

Interface komunikacyjny
otwarty kolektor

Konfiguracja
NFC, za pomocą smartfona 
oraz darmowej aplikacji

Transmitowane dane
aktualne zużycie, przepływ 
wsteczny, przecięcie 
przewodu, alarm magnesu

Długość przewodu
1.5 m (4 żyłowy)

Klasa ochronności
IP68

Minimalny odczyt
1 litr

Żywotność baterii
10 lat*

Temperatura pracy 
1°C do +55 °C

Zasilanie
Bateria litowa, 3.6 V

Wymiary
88 x 70 x 25 mm

Interface komunikacyjny
otwarty kolektor

Konfiguracja
NFC, za pomocą smartfona 
oraz darmowej aplikacji

Transmitowane dane
aktualne zużycie, przepływ 
wsteczny, przecięcie 
przewodu, alarm magnesu

Transmitowane dane
status urządzenia, zużycie

Wyjście
1 wyjście M-Bus (do sieci)

Długość przewodu
1.5 m (4 żyłowy)

Klasa ochronności
IP68

Minimalny odczyt
10 litrów (DN50-125)
100 litrów (DN150-200)
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Suchobieżny, jednostrumieniowyGSD8-RFM / GSD8-I
Zimna woda 50°C, 
Ciepła woda 90°C
MID R160-H, R100-H, R50-V, 

Charakterystyka techniczna:

Pozycje montażu:

Wymiary i waga:

Gwint - Threading   EN ISO 228-1:2000 

Średnica DN
mm
in

15 15
(1/2") (1/2")

20
(3/4")

Przepływ maksymalny           Q4

Ciągły strumień objętości      Q 3

R
 =

 1
60

H
R

 =
 1

00
H

Pośredni strumień objętości  Q

Pośredni strumień objętości  Q

Minimalny strumień objętości Q

2

2

Minimalny strumień objętości Q1

1

Pośredni strumień objętości  Q 2

Minimalny strumień objętości Q1

       

R
 =

 5
0V

   
l/h

l/h

l/h

l/h

l/h

m³/h

m³/h 2.0 3.12 5

l/h

51 80

- 16

16 25

25 40

- 25

1.6 2.5

32 50

128

25

40

40

64

4

80

bar 16

Odczyt minimalny l 0,05

Odczyt maksymalny m³ 99.999

Maksymalne dopuszczalne
ciśnienie

B              

Pierścień
Sealing ring Płyta uszczelniająca

Sealing plate

Wirnik z szafirowym łożyskiem
Turbine with shappire

Uszczelka
Holding gasket

Filtr
Strainer

Trzpień 
pivot

Korpus mosiężny
Brass body

Antimagnetic ring

Pokrywka
Lid

Pierścień zaciskający
Sealing ring

Przeźroczysta osłona liczydła
Transparent cup

Uszczelka antykondensacyjna
Gasket anticondense

Liczydło
Totalising mechanism

Pierścień antymagnetyczny
Uszczelka
Sliding gasket
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Przepływ   m3/h
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I         
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h                     

B              

D Gwint

Waga
ze śrubunkami

bez śrubunków

Średnica                    
15mm

(1/2")in
20

(3/4”)
15

(1/2")
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Suchobieżny, jednostrumieniowy ze 
zintegrowanym modułem radiowym
Zimna woda 50°C, Ciepła woda 90°C
MID R250-H / R160-V lub R250-H / R100-V

Charakterystyka techniczna

Pozycje montażowe

Wymiary i waga

HYDRODIGIT

H↑ H↓H→ V

Średnica                          mm
in

15
(1/2")

15
(1/2")

20
(3/4”)

L     mm 80 110 130

I         mm 160 190 228

H      mm 73 73 73

h                     mm 18 18 18

B              mm 85 85 85

D  Gwint             
 in 3/4" 3/4" 1"

Waga

ze  
śrubunkami kg 0,60 0,65 0,85

bez  
śrubunków kg 0,45 0,50 0,60

Gwint - EN ISO 228-1:2003

Antena RF

Długa żywotność baterii
Port IR

Odporne na zużycie  
Cewki indukcyjne

Stopień 
ochrony IP68

D
N
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N
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D
N

15

Q3 1,6 Q3 2
,5

Q3 4
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0,001
0,1 51
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Przepływ   m3/h

  

Rozmiar             DN
mm
in

15 
(1/2")

15
(1/2")

20
(3/4")

Długość mm 80 110 130

Przepływ maksymalny                m³/h 3,12 3,12 5

Ciągły strumień                  
objętości                              m³/h 2,5 2,5 4

  
                

                        R
25

0-
H   

                 

l/h 16 16 25,6

                               

l/h 10 10 16

Odczyt minimalny        L / 1

Odczyt maksymalny        m³ / 99.999

Maksymalne dopuszczalne 
ciśnienie

bar / 16

Q4

Q3

Pośredni strumień           
objętości

Minimalny strumień         
objętości Q1

Q2

R
16

0-
V 

H

Pośredni strumień           
objętości l/h 25 25 32

Minimalny strumień         
objętości Q1 l/h 15,63 15,63 20

Q2

→

→→
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Wrocław
Psary

Kraków

Katowice

Oddział Toruń
torun@bmeters.pl
tel. +48 508 360 133

Toruń

Warszawa

Oddział Warszawa
warszawa@bmeters.pl
tel. +48 502 065 412
tel. +48 500 260 167

Oddział Kraków
krakow@bmeters.pl
tel. +48 502 065 413

BMETERS
POLSKA Sp. z o.o.
ul. Główna 60
51-188 Psary k. Wrocławia
tel. +48 71 388 90 83
fax +48 71 387 15 37
biuro@bmeters.pl
www.bmeters.pl

Oddział Wrocław
wroclaw@bmeters.pl
tel. +48 500 259 784
tel. +48 500 260 245

Zeskanuj kod 
QR, by przejsć 
na www.bmeters.pl

Oddział Katowice
katowice@bmeters.pl
tel. +48 515 184 183

Szczecin

Oddział Szczecin
szczecin@bmeters.pl
tel. +48 603 866 345

  Łódź

Oddział Łódź
łódź@bmeters.pl
tel. +48 605 555 372



IWM-TX4

WDE-K50 HYDROCAL-M4 HYDROSPLIT-M3 HYDROSONIS-ULC HYDROSOCLIMA-2

IWM-MB4

RFM-C3
Koncentrator

RFM-RPT3
      Repeater

SYSTEM PRZEWODOWY

RFM-MB1

RFM-TX1 IWM-TX5 IWM-TX3

RS-232

M-BUS MASTER
Centrala MBUS

GSD8-RFMHYDRODIGIT-S1HYDROSONIC-M1 GSD8-I CPR-M3-I, GMDM-I, 
GMB-RP-I, GMB-I

IWM-MB3

RFM-RBT2
Odbiornik Bluetooth 

RFM-RX2
Odbiornik Radiowy

SYSTEM BEZPRZEWODOWY


