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1. Zawartosé
Wyglgd

HYDRODIGIT-S1 WMBUS HYDRODIGIT-S1 COMBO
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L mm 110 130 L mm 80
mm 160 190 228 mm 160 190 228
H mm 73 73 73 H mm 77 74 77
h mm 18 18 18 HI mm 93 93 96
B mm 85 85 85 h mm 13 14 17
D Gwint in %" %" 1" B mm 81 81 8l
Waga ze Srubunkami kg 0,60 0,65 0,85 D Gwint in %" %" 1"
Waga bez Srubunkow kg 0,45 0,50 0,60 Waga ze Srubunkami kg 0,65 0,70 0,85
Gwint - EN ISO 228-1:2003
Waga bez srubunkéw kg 0,50 0,55 0,60
Gwint - EN ISO 228-1:2003
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Tarcza urzqgdzenia
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01. Numer seryjny

02. Ciqgty strumien objetosci

03. Klasa doktadno$ci/Dozwolone pozycje montazowe:
RxxH - montaz poziomy
RxxVH - montaz pionowy i poziomy

04. Oznaczenie CE

05. Numer zatwierdzenia typu

06. Maksymalne dopuszczalne ci$nienie pracy

Funkcjonalnosé¢

LC €M23)1383

IP68

07.
08.
09.
10.

1.

12.
13.

Rok waznosci baterii
Adres producenta
Interfejs optyczny
Model

Marka producenta
Data produkciji
Klasa temperatur

Wodomierze HYDRODIGIT-S1 WMBUS i HYDRODIGIT-S1 COMBO to wodomierze jednostrumieniowe z cyfrowym wyswietlaczem
i zwigkszonej doktadnosci dzieki zastosowaniu mechanizmnu indukcji elektromagnetycznej, zapewniajgcej zachowanie stabilnosci
i wysokiej doktadnosci pomiaru przez caty okres eksploatacji. Wodomierze sq antymagnetyczne. Sq dostepne zarbwno dla cieptej,

jak i zimnej wody.

Modele

Urzgdzenie jest dostepne w dwéch wariantach:

- HYDRODIGIT-S1 WMBUS - wM-Bus OMS (niska antena)
- HYDRODIGIT-S1 COMBO - LoRaWAN + wM-Bus OMS v4

Zawarto§¢ opakowania
- wodomierz HYDRODIGIT

- uszczelki przytgczeniowe*
- érubunki*

- plomba*

*jesli bylty zamoéwione z wodomierzem

® BIMETERS|
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Warunki otoczenia

N

Ll

Przechowywanie: od -20°C do +70°C
Eksploatacja: od +1°C do +55°C

Okres przechowywania nie moze przekracza¢ jednego roku.

Wodomierze sq urzgdzeniami precyzyjnymi i muszq by¢
chronione przed wstrzgsami i wibracjami

www.bmeters.pl
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Instrukcje bezpieczehstwa

Przed przystgpieniem do instalacji nalezy uwaznie przeczytac instrukcje! Nieprzestrzeganie jednej lub wiecej procedur zawartych

w instrukcji moze by¢ niebezpieczne i spowodowac uszkodzenie rzeczy i osdb. Zaleca sig przestrzeganie wszystkich obowigzujgcych
przepisdw bezpieczenstwa i zapobiegania wypadkom.

(3 Ostrzezenie: ten symbol wskazuje informacje, ktérych nalezy Scisle przestrzega¢ w celu prawidtowego dziatania wodomierza.
N\ Niebezpieczefstwo: elementy oznaczone tym symbolem zawierajq informacje, ktérych nalezy doktadnie przestrzegag¢,

aby unikng¢ niebezpiecznych sytuacii.

(Q Uwagi: uwagi oznaczone tym symbolem zawierajq sugestie, o ktérych nalezy pamigtaé¢ podczas korzystania z inteligentnego
wodomierza.

Q@
Q@

@

e

B QW
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)

Nalezy przestrzegac krajowych przepisdw dotyczgcych pomiaru wody.
Nalezy zachowa¢ zgodnos¢ z wymaganiami technicznymi dotyczgcymi instalacji sprzetu elektronicznego.

Urzqdzenie spetnia wymagania dyrektywy Rady Europejskiej 2014/30/UE w sprawie kompatybilnosci
elektromagnetycznej, dyrektywy 2014/35/UE w sprawie bezpieczefstwa elektrycznego oraz dyrektywy RED 2014/53/UE.

Gwarancja traci waznos¢ , jesli oznaczenia identyfikacyjne i plomby przymocowane do urzqdzenia zostang
usuniete lub uszkodzone.

Transport lotniczy urzgdzen z aktywnym interfejsem radiowym jest zabroniony.

Do zewnetrznego czyszczenia urzgdzenia nalezy uzywac migkkiej szmatki zwilzonej wodg. Nie my¢€ strumieniem pod
wysokim ciSnieniem ani nie zanurza¢ urzgdzenia w wodzie. Unika¢ kontaktu z olejami i rozpuszczalnikami.
Nie uzywaj alkoholu ani detergentow.

Produkt nalezy wyjmowac z opakowania tylko podczas instalacji, aby chroni€ go przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Jesli w miejscu instalacji pracuje kilka urzqdzen, warunki instalacji muszg by¢ takie same dla wszystkich urzqdzer, aby
zapewni¢ mozliwie najbardziej sprawiedliwe rozliczanie zuzycia.

Nalezy doktadnie przestrzegac¢ informaciji zawartych w kartcie produktowej, instrukcji obstugi, uwag dotyczqcych
stosowania i na obudowie. Nieprzestrzeganie warunkdw uzytkowania moze prowadzi€ do sytuaciji zagrozenia i utraty
wszelkich roszczenh z tytutu odpowiedzialnosci za wady i odpowiedzialnosci na podstawie wyraznie udzielonych

gwarancji. Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie www.bmeters.pl

Wymienione urzgdzenia i wadliwe komponenty nalezy utylizowaé zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami dotyczgecymi
ochrony Srodowiska.

Nie wolno uszkodzi¢ obudowy urzgdzenia. W przypadku uderzenia tgpym przedmiotem w przedniq cze$¢ wyswietlacza
moze on zosta¢ nieodwracalnie uszkodzony i utraci¢ stopien ochrony IP65 lub IP68. Urzgdzenie nalezy instalowaé w
miejscach chronionych przed uderzeniami. W przypadku pekniecia obudowy ochronnej nalezy skontaktowac sig z
Dziatem Obstugi Klienta.

Licznik nie nadaje sie do wody biezgcej w systemach centralnego ogrzewania, ale nadaje sige do pitnej wody.

Nalezy zwréci€ uwage na ostre krawedzie lub ostre wystepy gwintéw, kotnierzy i rurki pomiarowej. Dlatego zaleca sie
noszenie regkawic ochronnych.

Po zainstalowaniu licznika nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosSci systemu.

Licznik moze by¢ montowany lub demontowany wytqcznie po obnizeniu ciSnienia w uktadzie.
Miernik nie jest wyposazony w ochrone odgromowa.

Nie wystawia¢ miernika na dziatanie promieni stonecznych i zrédet ciepta. Nie wrzuca¢ do ognia.

Urzgdzenie powinno by¢ uzywane w taki sposob, aby zminimalizowa¢ mozliwos¢ kontaktu z ludzmi podczas normalne;j
pracy. Aby unikngé mozliwosci przekroczenia limitdw ekspozycji na czestotliwosci radiowe, odlegtos¢ cztowieka od
odbiornikdw z wbudowangq anteng nie powinna by¢é mniejsza niz 20 cm (8 cali) podczas normalnej pracy.

Chroni¢ przed dzie¢mi.
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Wodomierze nie wymagajq specjalnej ochrony przed zaktéceniami elektrycznymi; nalezy jednak unika¢ zaktécen

& elektromagnetycznych.
& Jezeli wykorzystywane sq interfejsy sieci transmisyjnej, zwtaszcza gdy kable prowadzone sq na zewnagtrz budynku,
nalezy zastosowac¢ wigkszg ochrone przed zaktdéceniami elektrycznymi.
&G Przed instalacjq licznika nalezy doktadnie przeptukac rury.
Licznik powinien by¢ zainstalowany zgodnie z kierunkiem strzatki na obudowie licznika, odpowiadajgcym kierunkowi
&G
przeptywu.
&G Nalezy unika¢ gromadzenia sie pecherzykdw powietrza w liczniku podczas procesu instalagii.
&G Licznik nie powinien by¢ poddawany naprezeniom mechanicznym podczas instalacji w sieci.
&G Licznik powinien by¢ zainstalowany w taki sposéb, aby byt chroniony przed wszelkimi zewnetrznymi zanieczyszczeniami.
&G Usunqc¢ stare uszczelki i oczysci¢ powierzchnie uszczelniajgce.
& Licznik moze by¢ instalowany wytgcznie w obszarach chronionych przed mrozem.
Nalezy uzywaé wytqcznie dostarczonych uszczelek (uszczelki nie mogq dostaé sie do rury). Producent nie ponosi
&G odpowiedzialnosci za szkody wynikowe spowodowane uzyciem uszczelek innych producentéw, takie jak korozja
powierzchni uszczelek i gwintow
Recznie i jednoczesnie przykrec ztgezki licznika po obu stronach, a nastepnie dokre¢ je w przeciwnych kierunkach,
uzywajgc odpowiedniego narzedzia.
&3 Po zakonczeniu montazu powoli napetniaj instalacje wodaq.
&G Licznik musi by¢ zabezpieczony przed skokami ci$nienia w instalacji.

Ponizsza tabela przedstawia procedury rozwigzywania problemow:

Wytgczony wyswietlacz

Uszkodzona obudowa

Dolna czg$¢ obudowy oddzielona
od jednostki elektronicznej

Otwarta i widoczna jednostka
elektroniczna

Brak zliczenia zuzycia

Brak sygnatu radiowego

Btqd '_ _ _ _ LErr na wyswietlaczu
Btgd ’'_ _ _ _ O Err’ na wyswietlaczu
Btgd ‘'_ _ _ _ | Err na wyswietlaczu

® BIMETERS|
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Zepsuta lub roztadowana bateria.

Mozliwe uderzenie zewnetrzne
lub upadek na podtoze

Ingerencja oséb trzecich |
ub silne wptywy zewnetrzne

Manipulacja przez osoby trzecie, silne
uderzenia zewnetrzne lub uszkodzenie
czujnika przeptywu

Brak przeptywu 5 litréw lub baterie mogty
ulec uszkodzeniu lub roztadowaniu.

Wykryto ciqgty przeptyw przez dtugi czas.
Prawdopodobnie jest to zwigzane
z przeciekiem w sieci wodociggowe;j.

Wodomierz byt uzywany
w niewtasciwych warunkach,
natezenie przeptywu przekroczyto
parametry robocze. Gwarancja
producenta zostaje uniewazniona.

Wykryto przeptyw wsteczny,
przeptyw w przeciwnym kierunku.

Skontaktuj sie z dziatem serwisu

Sprawdz, czy nie ma wyciekoéw
w sieci wodociggowej/systemie/kranach

Sprawd?z instalacje wodociggowg
i licznik

www.bmeters.pl
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Wymagania montazowe
Wszystkie wersje wodomierza mogq by¢ instalowane zaréwno poziomo, jak i pionowo. Aby uzyskac¢ lepszq wydajnos¢, preferowana
jest instalacja pozioma, z osiqg turbiny prostopadtq do podtoza i mechanizmem odczytu skierowanym do gory.

@[%] @[t%ﬂ OTB@

2. Funkcjonalnosé
Wyswietlacz 01. Wskaznik przeptywu wstecznego

@ @ @ @ @ (pojawia sie, gdy wykryje przeptyw)

02. Gtéwne wskazanie (m?) pozycja dziesietna (litry)

03. Jednostki miary

: : 6 : i L
@ -------- 2 4 ’,i TEST 0)) ) ‘\ ....... @ 04.Dane historyczne
- e Cro 05.Tryb konfiguracji
' ' ' , ' 20001 06. Wskaznik poziomu baterii
@ """"" ? - e, ‘T 3- - 07. Status transmisji radiowej
' '- -' ' m /h T @ 08.Tryb testowy
09. Chwilowa szybkos¢ przeptywu
Uwaga: przedstawienie wytqcznie w celach ilustracyjnych. (pOjCIWiO sie PO Wykryciu pl’ZpryWU)

3. Parametry radiowe

Stan przy dostawie

Ustawieniem fabrycznym jest tryb oszczedzania energii. W tym trybie funkcja transmisji radiowej nie jest jeszcze aktywowana,

aby oszczedza energig baterii podczas transportu i przechowywania. Urzqdzenie moze rejestrowac i wysyta¢ informacije o btedach
(np. przeptyw wsteczny spowodowany nieprawidtowq instalacjq).

Tryb pracy - aktywacja radiowa

Po zainstalowaniu wodomierza transmisja radiowa jest aktywowana automatycznie po przeptynieciu przez urzgdzenie £5 litréw
wody (LoRaWAN: rozpoczecie wysytania zgdah potgczenia - wM-Bus: aktywacja radiowa). Wyswietlacz pokazuje poziom przeptywu/
kierunek, jesli wykryto natezenie przeptywu.

HYDRODIGIT-S1 WMBUS

Po wigczeniu trybu pracy radiowej licznik wysyta telegram radiowy zgodnie z wM-Bus, tryb T1 (transmisja jednokierunkowa).
Wstepnie skonfigurowane parametry radiowe (tryb Walk-By)

- Czestotliwo$¢ transmisji: co 120 sekund (biezgca wartosé);

- Przedziat czasowy transmisji: codziennie, w godzinach 6:00 - 20:00

Szyfrowanie: wigczone/wytqczone;

Dane historyczne (12 miesiecy);

Przesytane dane: objetos¢, rzeczywista data i godzina, przeptyw wsteczny, data alarmu wycieku, data alarmu oszustwa
(Qmax lub przeptyw wsteczny).

Ll

Istnieje mozliwos¢ konfiguracji parametrow radiowych dla trybu AMR:
Czestotliwos¢ transmisji: co 200 sekund (domysina wartosc);

Przedziat czasowy transmisji: 24h/7;

Szyfrowanie: wytgczone (domysinie);

Brak danych historycznych;

Przesytane dane: objetos¢ rzeczywista data i godzing, przeptyw wsteczny, alarmy

|

>
>
>
>
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HYDRODIGIT-S1 COMBO (LoRaWAN + wM-Bus OMS v4)

Gdy tylko tryb pracy radiowej zostanie aktywowany, licznik wysyta zqdania dotgczenia do udostepnionego serwera sieciowego,
zgodnie ze standardami transmisji LORGAWAN. Ponadto aktywuje transmisje zgodnie ze standardem trybu wM-Bus OMS v4 Tl
(transmisja jednokierunkowa, ale asynchroniczna). Podczas procesu tgczenia ikona radia na wyswietlaczu bedzie migaé co sekunde.
W przypadku powodzenia ikona pozostanie zapalona na state, w przeciwnym razie wytqgczy sie.

Parametry radia mozna znalezé w poszczegdlnych trybach opisanych powyzej (zawsze w zaméwieniu).

Parametry domysine:
- WM-Bus: transmisja co 120 sekund, codziennie w godzinach od 6:00 do 18:00, dane historyczne, szyfrowanie wtqczone

- LoRaWAN: transmisja co 12 godzin, codziennie, od 0 do 24h

Wodomierz HYDRODIGIT-S1 COMBO jest dostarczany z aktywng transmisjg wM-Bus (transmisja LORAGWAN jest nieaktywna).
W celu zamoéwienia wodomierza z aktywng transmisjg LORaGWAN - poinformuj nas o tym przy sktadaniu zaméwienia.

4. Petla wysSwietlania informacji na urzgdzeniu

Widok na wyswietlaczu Czas wyswietlania komunikatu Przyktadowy opis

» 0-)) 4 sokund Zuzycie: 12,561 m?
1 5 5 ] o ) Przeptyw: obecny
- (10 sekund jesli wystepujg olormy) Radlio: aktywowane

I m

iy | 2 sekundy Przeptyw chwilowy m3/h
.603 /
L m/n
I 'l: A 4 sekundy Btedy (jesli wystepujq)
/
,— ,-' — ' ,—' ‘;’: 'r’; ,_,, 2 sekundy Wersja oprogramowania
I o R
" - o0 4 sekundy CRC32

T,
'
)
.
I
-
)

e
o

I
J

-—
-
.

-

Data wewnetrzna
3 sekundy (np.10-07-2025)

-—"
-

|
-
-
|
) I
Uy

-
|
-

Czas wewnetrzny

', ,,:' " ':' 3 sekundy (np.1615)
= 2373 3 sekundy Przeptyw wsteczny
,- 3
-' u r 2 sekundy Temperatura otoczenia

!

Typ transmisji
2 sekundy (WMBUS, LORA, COMBO)

N N
JAR N A
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2 sekundy

&« BBIBDBWD 5T¢) @™ A\ B

LIl ooo 2 sekundy

OO0 000 007w

-~
-~

5. Komunikaty o btedach

Wszystko wytqczone

Wszystko wtgczone

Jesdli wystgpi btgd, wySwietlony zostanie komunikat o btedzie. Komunikat o btedzie zostanie zintegrowany z petlg wyswietlacza

urzqdzenia na 2 sekundy.

© Przeptyw wsteczny

Err

|
yJOQJUJ

Wykryto przeptyw wsteczny i licznik zostat
zainstalowany w przeciwnym kierunku. Btgd jest
wyzwalany po ciggtym przeptywie wstecznym
przekraczajgcym 20 litrow.

Usuwanie: zresetuj alarm za pomocqg

tqcza LoRa (jesli w wersji LoRa) lub
bezposrednio w terenie za pomocqg
interfejsu IR i oprogramowania.
Rozwiqzanie: sprawdz sie¢ wodociggowaq.

Przekroczono maksymalne
nateznie przeptywu

-B---Err

Wodomierze byty uzywane w niewtasciwych
warunkach, natezenie przeptywu przekroczyto
warunki pracy. Gwarancja producenta zostaje
uniewazniona. Btqd zostaje wywotany w
momencie pracy wodomierza przy przeptywie

wigkszym niz Q4 przez 10 minut bez przerwy.
Rozwiqgzanie: Sprawdz doptyw wody.

Reset: Zresetuj alarm poprzez downlink LoRa
(jesli w wersji LoRa) lub bezposrednio w terenie
za pomocq interfejsu IR i oprogramowania.

@® Pekniecie rurociqgu

b Err

Wykryto wysokie zuzycie w krotkim przedziale
czasu. Jest to prawdopodobnie zwigzane

z usterkq/przerwq w sieci wodociggowe;.
Jesli zakres licznika pozostaje stale powyzej

Q8 przez 30 minut, aktywowany jest alarm.
Rozwiqgzanie: Sprawdz sie¢ wodociggowaq.
Reset: alarm resetuje si¢ automatycznie, gdy
natezenie przeptywu spadnie ponizej 0,5*Q3.

Licznik zaczyna wykrywac¢ przeptyw w
przeciwnym kierunku. Jest to prawdopodobnie
spowodowane nieprawidtowq instalacjq
licznika. Tylko podczas pierwszej instalacij,

jesli zliczanie bezwzgledne (zliczanie dodatnie
- zliczanie odwrotne) jest réwne 0 litréw i

wykryty zostanie przeptyw odwrotny (>8 litrow),
aktywowany zostanie alarm.

Rozwigzanie: Sprawdz instalacjg licznika.

Reset: Automatycznie resetuje sig, gdy przeptyw
jest w prawidtowym kierunku.

Radio telegram @ ®@ @ @ :W ramce radiowej zawarty jest status alarmu. Po zakofczeniu alarmu jego status aktualizowany jest

w telegramie.

Ciqgty przeptyw jest wykrywany przez dtugi
czas. Jest to prawdopodobnie zwigzane

z wyciekiem wody. Licznik wykrywa ciqgty
przeptyw >0,5*Ql przez 12 godzin.

Rozwiqzanie: sprawdz brak wyciekow w sieci
wodociggowej/systemie/kranach.
Odzyskiwanie: Automatycznie resetuje sie po
wystgpieniu przerwy w przeptywie.

Radio telegram @ : Ramka radiowa zawiera status alarmu i date jego uruchomienia. Po przywroceniu alarmu data zmienia sie na
date dezaktywacii.

® BIMETERS|
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6. Wskazéwki dot. stanu baterii

Wodomierz stale monitoruje stan baterii (maksymalna zywotnosé: 13 lat*) i sygnalizuje zblizajqce sie rozladowanie poprzez
wyswietlenie ikony (3 .na wyswietlaczu. Raport ma miejsce na rok przed catkowitym roztadowaniem. Baterie niewymienne.

Licznik korzysta z nietadowalnych baterii, ktére w przypadku ingerencji mogq by¢ potencjalnie niebezpieczne.

Aby zmniejszy¢ ryzyko, nalezy zapoznag¢ sie z ponizszymi Srodkami ostroznosci:

Nie nalezy tadowac¢ ani wymieniac baterii;
Nie otwieraj, nie zarysowuj ani nie uszkadzaj baterii;
Nie nalezy powodowac¢ zwar¢ na bateriach;

Nie nalezy wystawia¢ baterii na dziatanie temperatur powyzej 85°C;

Nie przektuwaj, nie zgniataj ani nie przecinaj baterii, gdyz moze to spowodowac wybuch lub wyciek tatwopalnych gazéw
lub cieczy;

Nie dopuszcza¢ do kontaktu z wodg;

Nie wystawiaj baterii na dziatanie srodowiska o ekstremalnie niskim ci$nieniu, poniewaz moze to spowodowaé¢ wybuch
lub wyciek tatwopalnych gazéw lub cieczy;

Zawsze uzywaj baterii zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami;

pleleeleleele oD

Zawsze nalezy stosowac oryginalne komponenty dostarczane przez producenta.

*Zywotno$¢ baterii zalezy w duzym stopniu od okna czasu pracy ustawionego podczas procesu konfiguracii oraz warunkéw srodowiskowych.
Oszacowanie zywotnosci baterii jest dostarczane przez oprogramowanie konfiguracyjne.
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7. Informacje dot. prawidtowej utylizaciji

i elektronicznym (WEEE). Urzqdzenia nie wolno wyrzucaé wraz z odpadami domowymi, poniewaz sktada sie ono z réznych
mmmm Materiatdw, ktére mozna poddac recyklingowi w odpowiednich zaktadach. Nalezy zasiegnq¢ informacji u wtadz miejskich na
temat lokalizacji platform ekologicznych odpowiednich do odbioru produktu w celu jego utylizacji i pdzniejszego prawidtowego
recyklingu. Produkt nie jest potencjalnie niebezpieczny dla zdrowia ludzkiego i srodowiska, ale jesli zostanie porzucony w Srodowisku,
ma negatywny wptyw na ekosystem. Symbol przekreslonego pojemnika na Smieci, znajdujqcy sie na etykiecie urzqdzenia, wskazuje
na zgodno$¢ tego produktu z przepisami dotyczgecymi zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego. Pozostawienie urzgdzenia w
Srodowisku naturalnym lub nielegalne pozbycie sie go jest karalne.

ENiniejszy produkt jest objety zakresem dyrektywy 2012/19/UE w sprawie gospodarowania zuzytym sprzetem elektrycznym

8. Dane techniczne

. R250H, R1BOV { >
Klasa doktadnoéci/ R160H, R160V L >

dozwolony rodzaj montazu . . L
W zaleznoSci od ztozonego zamowienia

Technologia wykrywania przeptywu Odczytywanie sygnatu z turbin przez uktad indukcyjny
Klasa temperaturowa T50 zimna woda, T30-90 - ciepta woda
Wyswietlacz LCD, 8 cyfr + ikony
Klasa ochrony IP68*
Interfejs lokalny Interfejs optyczny podczerwieni (IR) zgodny z IEC 6205621

W zalezno$ci od wersiji:

Standard radiowy - HYDRODIGIT-S1 WMBUS - wM-Bus EN 13757-4 OMS v4,
- HYDRODIGIT-S1 COMBO - LoRaWAN 1.0.3 + wM-Bus EN 13757-4 OMS V4.

HYDRODIGIT-S1 WMBUS: wM-Bus 868 MHz,
Czestotliwosé radiowa (MHz) HYDRODIGIT-S1 COMBO: wM-Bus 868 MHz
HYDRODIGIT-S1 COMBO: LoRaWAN EU863-870, AS-1

wM-Bus: 300 metrow**

Zasieg/moc fal radiowych LORaWAN: 5 kilometrow**

Zywotnos¢ baterii maksymalnie 13 lat***
*IP68: Maksymalnie 24 godziny ciggtego zanurzenia na gtgbokosci 1 m. Uwaga: *#* Zywotno$c¢ baterii zalezy w duzym stopniu od okna czasu pracy ustawionego
w przypadku uszkodzenia spowodowanego nieumysinym uderzeniem, podczas procesu konfiguracji oraz warunkéw otoczenia. Szacowany czas pracy
miernik nalezy wymieni¢ na nowy, aby przywréci¢ stopief ochrony. baterii jest podawany przez oprogramowanie konfiguracyjne.

** W optymalnych warunkach propagaciji zasieg radiowy zalezy od warunkéw
fizycznych (konstrukeji budynku, warunkéw klimatycznych...), w ktérych propagacia
sygnatu radiowego moze sie roznic.
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