GMDM-I

wielostrumieniowy, suchobiezny

z interfejsem indukcyjnym

Wodomierz
mieszkaniowy,
przystosowany | Z
do montazu modutu
zdalnego odczytu

/////

Az R160H Wodomierz GMDM-I jest dostepny w dwéch klasach doktadnosci RI60H-R50V
Llelasio et R100H i RIOOH-R50V.
CIEPLA [ Dostepny w wersjach do wody zimnej (0,1-50°C), jak réwniez do wody cieptej
ZIMNA WODA & (30-90°C) w $rednicach od %” do 2".
ANTY- £ Wyposazony w pierScieh antymagnetyczny, ktéry niweluje wptyw zewnetrznego
MAGNETYCZNY (@ pola magnetycznego.
KLASA |P68 Wodomierz GMDM-I ma klase ochrony IP68, umozliwiajgcq zanurzenie do 1 m
OCHRONY przez 24 godziny.
Urzgdzenie napedzane jest za poSrednictwem wzmocnionego czteropolowego
sprzegta magnetycznego, ktére eliminuje jego zerwanie oraz poslizg.
SPRZEGLO Dzieki specjalnej konstrukcji, strumien rozdziela sie rownomiernie obcigzajgc
topatki wirnika.
2z Napedzany za posrednictwem wzmocnionego czteropolowego sprzegta
AL KZ magnetycznego, ktére eliminuje jego zerwanie oraz poslizg.

;
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Kompatybilne moduty:

IWM-MB3 [ IWM-PL3 [ IWM-TX3 [ IWM-LR3
Dostepny rowniez w wersji
do cieptej wody 30-90°C
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Pozycje montazowe

Przeptyw

maksymalny Q4

Ciqgty strumien

objetosci Q3
Posredni strumief
objetosci Q2
Minimalny strumien
objetosci Ql
Posredni strumiefi
objetosci Q2
Minimalny strumien
objetosci Ql
PosSredni strumien
objetosci Q2
Minimalny strumien
objetosci Ql

Czutosé

Rozdzielczo$¢ odczytu

Odczyt maksymalny

Maksymalne
dopuszczalne cisnienie

Krzywa strat ciSnienia
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3,125 5 7,875|| 12,5 20 ||31,25
25 4 6,3 10 16 25
25 40 63 100 160 || 250
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Nie sq wymagane odcinki proste przed i za wodomierzem (U0, DO).

Przeptyw [m?3/h]
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B MID kiwa

IT-TD-Ki0413

KIP-098071

—==EPD

INTERNATIONAL EPD SYSTEM

Measuring Instrument Directive
2014/32/UE - Approved

PRODUKT Z ATESTEM
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DN 15 20 25 32 40 50
—TEEEEEEE

L mm 165 190 260 260 300 300
225
| mm 245 288 360 380 440 460
270
H mm 109 m n7 n7 153 172
B mm 100 100 104 104 126 160
D Gwint in %" 1" %" 12" 2" 2%"
Waga ze 1,18 4,46
Srubunkami kg -1,41 1,40 2,09 218 4,38 -9,40

Gwint - EN ISO 228-1:2000
DN50 dostepny w wersji kotnierzowej zgodnie z ISO 7005-2 / EN 1092-2 PN16
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