GSDb5-R

jednostrumieniowy, suchobiezny

z nadajnikiem impulséw

Wodomierz
mieszkaniowy
z nadajnikiem
impulséow

DOKtADNOSE R100H Wodomierz produkowany jest w klasie doktadno$ci RIOOH-R50V.
CIEPLA / Dostepny zaréwno do wody zimnej (0,1-50°C), jak réwniez do wody cieptej
ZIMNA WODA & (30-90°C) w $rednicach 172" i 3/4".
ANTY- @5 Wyposazony w pier§cien antymagnetyczny, ktéry niweluje wptyw zewnetrznego
MAGNETYCZNY pola magnetycznego.
KLASA |P68 Wodomierz GSD5-R ma klase ochrony IP68, umozliwiajgcq zanurzenie
OCHRONY do 1 m przez 24 godziny.

Napedzany za posrednictwem wzmochnionego czteropolowego sprzegta
magnetycznego, ktére eliminuje jego zerwanie oraz poslizg. Dodatkowo

SPRZEGLO {é):p zwieksza doktadno$¢ pomiaru wodomierza poprzez utrzymanie wirnika
w hydromagnetycznym balansie.

zapewnia urzgdzeniu wigkszq czuto§€ metrologicznqg na niskie przeptywy wody
oraz wydtuza trwatos¢ licznika.

WYTRZYMALOSE

IMPULSOWANIE

@ Kamien szafirowy, ktory jest umiejscowiony w podporze mechanizmu liczydta
-’A/“ Impulsowanie 10 litréw/impuls.

Dostepny réowniez w wersji
do cieptej wody 30-90°C
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GSDb5-R

Charakterystyka techniczna
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dopuszczalne ci$nienie

Krzywe strat ciSnienia
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Pozycje montazowe

o (¢

RIOOH 7 R50H — R50V

Nie sq wymagane odcinki proste przed i za wodomierzem (U0, DO).
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BEMID kiwa

Measuring Instrument Directive I T-TD-Ki0413

2014/32/UE - Approved KIP-098071

—==EPD

INTERNATIONAL EPD SYSTEM
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mm 1o 130
| mm 190 228
H mm 84* 84*
h mm 18 18
B mm 74 74
D Gwint in %" 1”
Waga ze Srubunkami kg 0,65 0,85
Waga bez Srubunkéw kg 0,50 0,60

* Wymiar catkowity z wysokos$ciq nadajnika impulséw
Gwint - Threading EN ISO 228-1:2000
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