GSD8-I

jednostrumieniowy, suchobiezny
z interfejsem indukcyjnym
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Wodomierz
mieszkaniowy,
przystosowany

do montazu modutu
zdalnego odczytu

s Wodomierz GSD8-I jest dostepny w dwéch klasach doktadnosci RI60H-R50V
R160H domierz GSD8-I jest dostepny w dwéch klasach doktadnosci RIBOH-R50
2282 RS R100H i RIDOH-R50V.
CIEPLA / Dostepny zaréwno do wody zimnej (0,1-50°C), jak réwniez do wody cieptej
ZIMNA WODA & (30-90°C) w $rednicach 172" i 3/4".
ANTY- @5 Wyposazony w pier§ciefi antymagnetyczny, ktéry niweluje wptyw zewnetrznego
MAGNETYCZNY pola magnetycznego.
KLASA |P68 Wodomierz GSD8-1 ma klase ochrony IP68, umozliwiajgcqg zanurzenie
OCHRONY do 1 m przez 24 godziny.
Urzgdzenie napedzane jest za poSrednictwem wzmocnionego czteropolowego
sprzegta magnetycznego, ktére eliminuje jego zerwanie oraz poslizg.
SPRZEGLO Dodatkowo zwieksza swojqg doktadno§¢ pomiaru poprzez utrzymanie wirnika
w hydromagnetycznym balansie.
Kamien szafirowy, ktéry jest umiejscowiony w podporze mechanizmu liczydta
WYTRZYMALOSC @ zapewnia urzqgdzeniu wiekszq czuto§¢ metrologiczng na niskie przeptywy wody
oraz wydtuza trwatos¢ licznika.

Dostepny réowniez w wersji
do cieptej wody 30-90°C

Kompatybilne moduty:
IWM-TX5 3 IWM-LR5

MaBus, MaBus, LoRawAN
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GSD8-I

Charakterystyka techniczna
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Przeptyw
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objetosci Q3 me/h 1,6 2,5 4

Posredni strumien

T 20g,
S >

- fodei I/h - 25 40 = 4
T objetosci Q2 m IVI I D k“'!'a : pg 3 © o EPD
8 || Minimalny strumier yonsrog rstumentovectve IT-TD-Ki0A13 4 Z INTERNATIONAL EPD SYSTEM
= | | objetosci Ql I/h - 15,63 25 PRODUKT 2 ATESTEM
Posredni strumien

: objetosci Q2 I/h 25,6 40 64
! B
9 || Minimalny strumien
) Ao I/h 16 25 40
= | | objetosci Ql = ==
1 || Posredni strumien
2 || objetosci Q2 I/h 51,2 80 128 I
> D
5 | | Minimalny strumien / H
o
L2 | | objetosci Ql I/h <2 9 &0 8 5

Rozdzielczo$¢ odczytu 0,05 H:E ! h

| L
Odczyt maksymalny m? 99 999,999 ! ! ‘
Maksymalne
Y bar 16

dopuszczalne cisnienie
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Przeptyw [m3/h]

Pozycje montazowe Waga ze §rubunkami kg 0,60 0,65 0,85
Waga bez Srubunkéw kg 0,45 0,50 0,60
IEN o | o fy
— —

*Wersja L80 dostepna dla wodomierza GSD8 o klasie R100 i przeptywie Q* = 2,5
Gwint - EN ISO 228-1:2003 m*/h

RIOH 1 REOH — REOH ! R50 V

Nie sq wymagane odcinki proste przed i za wodomierzem (U0, DO). wersja_13_07_2026
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