GSD8-RFM

jednostrumieniowy, suchobiezny
z interfejsem optycznym
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Wodomierz
mieszkaniowy,
przystosowany

do montazu modutu
zdalnego odczytu

2 R160H Wodomierz GSD8-RFM jest dostepny w dwéch klasach doktadnosciR160H-R50V
DOKLADNOSC i
R100H i RIOOH-R50V.
CIEPLA / Dostepny zaréwno do wody zimnej (0,1-50°C), jak réwniez do wody cieptej
ZIMNA WODA & (30-90°C) w $rednicach 172" i 3/4".
ANTY- P4 Wyposazony w pier§ciefi antymagnetyczny, ktéry niweluje wptyw zewnetrznego
MAGNETYCZNY @ pola magnetycznego.
KLASA 68 Wodomierz GSD8-RFM ma klase ochrony IP68, umozliwiajgcg zanurzenie
OCHRONY do 1 m przez 24 godziny.
Urzgdzenie napedzane jest za poSrednictwem wzmocnionego czteropolowego
sprzegta magnetycznego, ktére eliminuje jego zerwanie oraz poslizg.
e L) Dodatkowo zwigksza swojg doktadno$¢ pomiaru poprzez utrzymanie wirnika
w hydromagnetycznym balansie.
Kamien szafirowy, ktory jest umiejscowiony w podporze mechanizmu liczydta
WYTRZYMALOSC @ zapewnia urzgdzeniu wigkszq czuto§€ metrologiczng na niskie przeptywy wody
oraz wydtuza trwatos¢ licznika.
Dostepny réwniez w wersji y £ Kompatybilne moduty:
do ciepl-ej wody 30-90°C <= gp - RFM-TXI1.1 IP65 RFM-TXI1.11P68 RFM-MBI/
MaBus, MaBus, MBus
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GSD8-RFM

Charakterystyka techniczna
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Odczyt maksymainy m3 99 999,999

Maksymalne bar 5
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Nie sq wymagane odcinki proste przed i za wodomierzem (U0, DO).
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BEMID kiwa

Measuring Instrument Directive I T-TD-Ki0413

2014/32/UE - Approved KIP-098071
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INTERNATIONAL EPD SYSTEM

PRODUKT Z ATESTEM
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| mm 160 190 228
H mm 73 73 73
h mm 18 18 18
B mm 74 74 74
D Gwint in %" %" 1
Waga ze srubunkami kg 0,60 0,65 0,85
Waga bez Srubunkéw kg 0,45 0,50 0,60

*Wersja L80 dostepna dla wodomierza GSD8
o klasie RI00H i przeptywie Q = 2,5 m?/h
Gwint - Threading EN ISO 228-1:2000
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