HYDRODIGIT=SI
COMBO

elektroniczny, inteligentny
jednostrumieniowy

Wodomierz
elektroniczny

ze zintegrowanym |
modutem transmisji
radiowej wM-Bus
i LORAWAN

Wodomierz precyzyjnie mierzy przeptyw nawet przy niskich natezeniach
DOKLADNOSC R250H dzigki technologii odczytu indukcyjnego i zoptymalizowanej turbinie.
Moze by¢é montowany w dowolnej pozyciji. Klasa dokiadnosci R250H-R160V.

CIEPLA / Wodomierz HYDRODIGIT-S1 COMBO dostepny w wersjach do wody zimnej
ZIMNA WODA “ (0,1-50°C), jak réwniez do wody cieptej (30-90°C).
P54 Wodomierz z technologiq SBA, pozbawiony elementéw podatnych
NI @ na zaktbcenia magnetyczne, jest w petni odporny na oszustwa z uzyciem pol
MAGNETYCZNY magnetycznych.
® Kazdy odczyt licznika informuje o stanie urzgdzenia dzigki alarmom m.in.:
ALARMY ‘ przeptywu wstecznego, nadmiernego przeptywu, pekniecia rurociqgu,
- odwrotnego montazu i wycieku.
KLASA |P68 Wodomierz HYDRODIGIT-SI COMBO ma klase ochrony IP68, umozliwiajgcg
OCHRONY zanurzenie do 1 m przez 24 godziny.

HYDRODIGIT-SI COMBO to wodomierz posiadajgcy zintegrowany modut

PRZESYtANIE transmisji radiowej z protokotem wM-Bus EN13757-4 OMS i LoRaWAN 1.0.3

DANYCH ‘) (< 25 mW). Norma EN 300 220-2 V.3.2.1 urzqgdzenie bliskiego zasiegu (SRD)
dziatajgce w zakresie czestotliwosci od 25 MHz do 1 000 MHz.

E} Dzieki nowoczesnej technologii i wieloletniemu doswiadczeniu opracowaliSmy
BATERIA elektronike o niskim zuzyciu energii, z baterig dziatajgcqg do 13 lat*.
*prognozowana zywotno$¢ baterii zalezna jest od konfiguraciji, parametréw transmisji radiowej,
warunkoéw temperaturowych, klimatycznych i srodowiskowych oraz sumarycznej ilosci zliczonego przeptywu.
** Aktywacja modutu radiowego wymaga bezposrednio po montazu przeptywu
wody powyzej 5 litrow w celu weryfikacji poprawnoséci konfiguraciji.

Standardowa wersja: Transmisja radiowa wM-Bus (codziennie) .
transmisja w godzinach 6:00-18:00 Kompatybilny modut:
interwat nadawania 120 sekund IR-MB-PULSE
historia zuzycia - 12 miesigcy

-Bus
transmisja LORAWAN - wytgczona M—

Na zaméwienie: aktywacja transmisji LOROWAN
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HYDRODIGIT-SI

COMBO

Charakterystyka techniczna
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Krzywe strat ciSnienia

Pozycje montazowe

o 8
z z
a a
1
va 7
4
0,5 V4
/1 / T
o1 / l/

— 7

5 oy Z

£ 005 (@ w7

- yd oLV 4

[=

K

:g 4/ ,/

g 4RP%

g om l/

w va v

0,005 /I 7
' 7
/
/ //
0,001 / /
0,1 1 5
Przeptyw [m?/h]

s[e =]

R250H 7 RI6OH —

RI6OH !

R160 V

Nie sq wymagane odcinki proste przed i za wodomierzem (U0, DO).
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D Gwint

Waga ze Srubunkami

Waga bez Srubunkéw
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0,50 0,55 0,60

Gwint - EN ISO 228-1.2003
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