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IWM-PL4 N

modut impulsowy NFC

Modut transmisji
impulsowej v
kompatybilny (7
z wodomierzem Y

WDE-K50 by

KLASA |P68 Modut przewodowy IWM-PL4 posiada klase ochrony IP68, pozwalajgcq
OCHRONY na zanurzenie urzqdzenia do gtebokosci 1 metra przez 24 godziny.

Impulsowanie wynosi 10 |/impuls dla wodomierzy <DN125 oraz 100 |/impuls dla

W wodomierzy DN150 i DN200. Typ sygnatu wyjéciowego: Open Collector (NPN,

IMPULSOWANIE spolaryzowany). Modut posiada funkcje dozowania dostepng dla zastosowan

przemystowych.
©) Modut przewodowy przesyta dane o wielu przydatnych alarmach np. przecigciu
ALARMY przewodu, prébie manipulacji indukcyjnej, przytozeniu magnesu, demontazu
w modutu.

Dzigki nowoczesnej technologii i wieloletniemu doSwiadczeniu opracowali§my

RAIERIA [i} elektronike o niskim zuzyciu energii, z bateriq dziatajgcq do 10 lat*.

*prognozowana zywotnos¢ baterii zalezna jest od konfiguracji, parametréw transmisji radiowej,
warunkéw temperaturowych, klimatycznych i srodowiskowych oraz sumarycznej ilosci zliczonego przeptywu.

MOZLIWOSCI ODCZYTU: Kompatybilny wodomierz:
+ za pomocq licznika impulséw WDE-K50
FLOWDISPLAY lub innego -

licznika impulséw lub
sterownika PLC

SPOSOBY KONFIGURACJI:
* NFC za pomocgq aplikacji ,.Bmetering NFC Config”
(Android)
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IWM-PL4

Charakterystyka techniczn

p

Kompatybilny wodomierz

N

P

WDE-K50

N

Klasa ochrony

IP68

Temperatura pracy

+1°C do +55°C

—==EPD

INTERNATIONAL EPD SYSTEM

Przesytane dane

N

P

N

L

J

Zasilanie bateria litowa Zuzycie biezqce TAK

Zywotnosé baterii do 10 lat* Objetos¢ przeptywu TAK
wstecznego

Komunikacja z wodomierzem indukcyjna Lg-m|e5|eczne wartoscl NIE
istoryczne

Rozdzielczo§é pomiaru 10 (=<DN 125)100 (DN 150,200) Status roztadowania baterii NIE

Sygnat wyjsciowy

P

Zasilanie: maksymalnie
30 vDC (100 mA)
Typ: spolaryzowany Open Collector NPN

~

Dugos¢ przewodu

J

L

1,56 m (4-zytowy)

J

*prognozowana zywotnos¢ baterii zalezna jest od konfiguraciji, parametrow
transmisji radiowej, warunkéw temperaturowych, klimatycznych
i sSrodowiskowych oraz sumarycznej ilosci zliczonego przeptywu.

+BIALY - Przewéd impulsowy (NO)
+ZOLTY - Przewdd alarméw (NC)
+ZIELONY - Przewdd programowalny (NO)

-BRAZOWY - Uziemienie

J

' Przylozenie magnesu | TAK ‘ B | 2100 mm ‘
V Manipulacja indukcyjna Il TAK | H Il 25 mm |
V Przecigcie przewodu Il TAK | waga Il 160 g |

® BIMETERS|

metering solutions

wersja_02_09_2026

www.bmeters.pl



