RFM-TXI1.] MsBys,,
IP68

modut radiowy wM-Bus

Modut transmisji
bezprzewodowej
WM-Bus kompatybilny
z wodomierzem
GSD8-RFM

KLASA |P68 Modut radiowy RFM-TXI1 posiada klase ochrony IP68, pozwalajgcq
OCHRONY na zanurzenie urzqdzenia do gtebokosci 1 metra przez 24 godziny.
PRZESYLANIE N ) Modut RFM-TX1.1 IP68 przesyta dane w standardzie wM-Bus EN13757-4
DANYCH @868 MHz < 10 mW, tryb komunikacji T1.
® Kazdy odczyt modutu informuje o stanie urzqdzenia dzigki alarmom:
ALARMY ‘ demontazu modutu, przytozeniu magnesu, przekroczeniu maksymalnego
- przeptywu, przeptywie wstecznym, wykryciu wycieku czy o roztadowanej baterii.
E} Dzieki nowoczesnej technologii i wieloletniemu doswiadczeniu opracowaliSmy
BATERIA elektronike o niskim zuzyciu energii, z bateriq dziatajgcq do 10 lat*.
*prognozowana zywotno$¢ baterii zalezna jest od konfiguracji, parametréw transmisji radiowej,
warunkéw temperaturowych, klimatycznych i srodowiskowych oraz sumarycznej ilosci zliczonego przeptywu.
MOZLIWOSCI ODCZYTU: Kompatybilny wodomierz:

« odczyt inkasencki za pomocqg GSD8-RFM
aplikacji ,Hydrolink Mobile”
(ios, Android) i odbiornika
RFM-RBT2 lub za pomocq programu
+Hydrolink Wodomierze” (Windows)
i odbiornikbw RFM-RX2 lub RFM-RX3
* ONLINE za pomocq portalu

HYDROLINK ONLINE*

250361387
10 0 0

Hydrolink

ONLINE

SPOSOBY KONFIGURACJI:

» drogq radiowq przy uzyciu odbiornika RFM-RX2
lub RFM-RX3 i programu ,Hydrolink Wodomierze”
(Windows)

*zapytaj o szczegbty swojego przedstawiciela handlowego
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RFM-TXI1.1
IP68

Charakterystyka techniczna

-

Kompatybilny wodomierz GSD8-RFM

Klasa ochrony IP68 INTERNATIONAL EPD SYSTEM
Zasilanie | bateria litowa ‘ Zuzycie biezgce | TAK ‘
Zywotnoé¢ baterii do 10 lat* \?ngtcc;iig;zepwwu TAK

Komunikacja z wodomierzeml optyczna Lzl;:g :izizencezne wartosci TAK

Rozdzielczo§¢ pomiaru 1litr Alarmy TAK

Protokét transmisji danych WM-Bus EN13757-4 @868 MHz

Moc transmisji <10 mw
Czestotliwo$¢ transmisji programowane:
danych miesiqce, dni, godziny
Tryb komunikacji T
Zasieg sygnatu 100 metrow** H
*prognozowana zywotnos§¢ baterii zalezna jest od konfiguracji, parametréow HI
transmisji radiowej, warunkéw temperaturowych, klimatycznych
i sSrodowiskowych oraz sumarycznej ilosci zliczonego przeptywu.
**w zaleznosci od propagacji fal radiowych
Alarmy

Roztadowana bateria TAK
Demontaz modutu TAK Wymiary
Przytozenie magnesu TAK D 2 67 mm
Przekroczenie TAK H 32 mm
maksymalnego przeptywu
Przeptyw wsteczny TAK H1 98 mm
Wykrycie wycieku TAK waga 80g
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