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Szanowhi Panstwo,

z przyjemnoscig przedstawiamy Panstwu aktualny cennik B METERS Polska na rok 2026.
Zestawienie to obejmuje petng game naszych urzqdzeh pomiarowych oraz rozwigzan stuzgcych do
efektywnego zarzgdzania mediami, ktére od lat cieszq sig uznaniem zaréwno na rynku krajowym,
jak i miedzynarodowym.

Ostatnie miesiqce byty dla catej branzy czasem duzej zmiennoéci i wyzwanh.
Mimo to doktadalismy wszelkich staran, aby utrzymaé ceny naszych produktéw na
dotychczasowym poziomie, majgc Swiadomos¢ realidw rynkowych i oczekiwah naszych klientow.
Niestety, wzrost kosztéw komponentéw, transportu oraz proceséw produkcyjnych wymusit korekte
cen wybranych pozyciji. Zapewniamy jednak, ze kazda zmiana zostata wprowadzona z najwyzszqg
rozwagq oraz analizg wptywu na naszych partnerow.

Nasz cennik na 2026 rok zostat przygotowany z mysSlg o przejrzystoci i tatwosci wyboru
odpowiednich rozwigzan. Znajdg w nim Panstwo doktadne informacje dotyczqce parametréw
technicznych urzgdzen, dostgpnych wariantéw oraz aktualnych cen.

Jesdli beda Panstwo potrzebowa¢ indywidualnej wyceny, doradztwa technicznego
lub wsparcia w doborze produktéw, nasz zespdt pozostaje do Pafnstwa dyspozycji.
Chetnie pomozemy w wyborze najbardziej optymalnych rozwigzahn dopasowanych do specyfiki
Pahstwa projektu.

Marcin Piecyk
Dyrektor Handlowy
B METERS Polska
sp.z 0.0.
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Spis tresci

Wodomierze

1.

GSD8-I - jednostrumieniowy, suchobiezny, antymagnetyczny przystosowany
do systeméw zdalnego odczytu oraz kompatybilne moduty radiowe

2. GSD8-RFM - jednostrumieniowe, suchobiezne, antymagnetyczne
przystosowane do systemow zdalnego odczytu oraz kompatybilne moduty
radiowe

3. HYDRODIGIT-S1 COMBO - jednostrumieniowe, suchobiezne,
antymagnetyczne, elektroniczne ze zintegrowanym modutem radiowym

4. HYDRODIGIT-M1 COMBO - wielostrumieniowe, suchobiezne,
antymagnetyczne, elektroniczne ze zintegrowanym modutem radiowym

6. GSD8-R, GSD5-R - jednostrumieniowe, suchobiezne z nadajnikiem impulséw
GMDM-I - wielostrumieniowe, suchobiezne

8. WDE-K50 - jednostrumieniowe, suchobiezne, przemystowe oraz
kompatybilne moduty komunikacyjne

Cieptomierze

1.  HYDROCAL-M4 RADIO - jednostrumieniowe, mieszkaniowe, mechaniczne
HYDROSONIS-ULC M303 - jednostrumienie, mieszkaniowe, ultradzwigkowe

3. HYDROSPLIT-M3 - rozdzielne przemystowe, mechaniczne
wraz z kompatybilnymi modutami komunikacyjnymi

4. HYDROSONIS-UP M603 - rozdzielne przemystowe, ultradzwiekowe

Akcesoria do cieptomierzy

1.

Czujniki temperatury, ostony czujnikdw, tréjniki, adaptery

Akcesoria systemowe

1.

Liczniki impulsdéw, urzgdzenia M-BUS, odbiorniki radiowe, netbooki,

koncentratory, oprogramowanie

Akcesoria do wodomierzy

1.

Srubunki, redukcje, uszczelki, zawory zwrotne, plomby zatrzaskowe

9-1
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16
17-18

19

20

21-22

23-24
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wodomierz GSD8-I

jednostrumieniowy, suchobiezny, antymagnetyczny

model urzgdzenia

klasa doktadnosci R100-H/R50-V

kod
katalogowy

cend netto
[PLN]

GSD8-11/2" AF Q,=1,6 m*/h
DN15 R100/R50

GSD8-11/2" AC Q,=1,6 m3/h
DN15 R100/R50

GSD8-11/2" AFQ,=2,5 m3/h
DN15 R100/R50

GSD8-11/2" AC Q,=2,5 m3/h
DN15 R100/R50

GSD8-13/4” AF Q,=4,0 m3/h
DN20 R100/R50

GSD8-13/4” AC Q,=4,0 m3/h
DN20 R100/R50

klasa doktadnosci R160-H/R50-V

50°C

90°C

50°C

50°C

50°C

90°C

110 mm

110 mm

110 mm

110 mm

130 mm

130 mm

8IAOOF12SSBIVO

8IA00C12SSBIVS

8IAOOFI2SSCIVO

8IA00C12SSCIVS

8IAO00F24sSSDIVO

8IA00C24SSDIVS

94,00

94,00

94,00

94,00

117,00

117,00

GSD8-11/2" AF Q,=2,5 m3/h
DN15 R160/R50

GSD8-11/2" AC Q,=2,5 m3/h
DN15 R160/R50

GSD8-13/4” AF Q,=4,0 m3/h
DN20 R160/R50

GSD8-13/4” AC Q,=4,0 m3/h
DN20 R160/R50

kompatybilne moduty

modut radiowy

50°C

90°C

50°C

50°C

110 mm

110 mm

130 mm

130 mm

kompatybilnosc

8IAOOF12SSCMVO

8IA00C12SSCMVS

8IA00F24SSDMVO

8IA00C24SSDMVO

kod katalogowy

139,40

139,40

158,90

158,90

cena netto

[PLN]

'{7 ; IWM-TX5 GsSD8-l IWM-TX5 153,60
modut radiowy IWM-LR5
_‘1‘ s IWM-LR5 GsSD8- (dostepny w | potowie 2026 r.) 203,00
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wodomierz GSD8-RFM

jednostrumieniowy, suchobiezny, antymagnetyczny

model urzgdzenia

kod cena netto
katalogowy [PLN]

klasa doktadnosci R100-H/R50-V

GSD8-RFM 1/2” AF Q,=1,6 m3/h
DNI15 R100/R50

GSD8-RFM 1/2” AC Q,=1,6 m¢[h
DN15 R100/R50

GSD8-RFM 1/2” AF Q,=2,5 m?[h
DN15 R100/R50

GSD8-RFM 1/2” AC Q,=2,5 m?/h
DN15 R100/R50

GSD8-RFM 3/4” AF Q,=4,0 m?/h
DN20 R100/R50

GSD8-RFM 3/4" AC Q,=4,0 m?/h
DN20 R100/R50

GSD8-RFM 1/2” AF Q,=2,5 m?[h
DNI15 R160/R50

GSD8-RFM 1/2” AC Q,=2,5 m?/h
DN15 R160/R50

GSD8-RFM 3/4” AF Q,=4,0 m¢/h
DN20 R160/R50

GSD8-RFM 3/4" AC Q,=4,0 m¢/h
DN20 R160/R50

50°C 110 mm 8MAOOF12SSBIVO 94,00
90°C 110 mm 8MAOQO0CI12SSBIVS 94,00
50°C 110 mm 8MAOQOF12SSCIVO 94,00
90°C 110 mm 8MAO0O0CI12SSCIVS 94,00
50°C 130 mm 8MAOOF24SSDIVO 117,00
90°C 130 mm 8MAO00C24SSDIVS 117,00

klasa doktadnosci R160-H/R50-V

kompatybilne moduty

modut radiowy

50°C 110 mm 8MAOOF12SSCMVO 139,40
90°C 110 mm 8MAO0O0CI2SSCMVS 139,40
50°C 130 mm | 8MAO0F24SSDMVO 158,90
90°C 130 mm | 8MA00C24SSDMVS 158,90

cend netto
[PLN]

kompatybilnosé kod katalogowy

RFM-TX111PBE GSD8-RFM RFM-TX-OMS 153,60

?fsf;;?_?:g‘gg’ GSD8-RFM RFM-TX1-OMS-IP68 169,70

modu;fhl;lz_i)l/v;dowy GSD8-RFM RFM-MBI 186,50
strona 5 8 |§HMETERS|
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jednostrumieniowy, suchobiezny, elektroniczny
ze zintegrowanym modutem radiowym
wM-Bus i LORGAWAN, IP68

.._. .-b i -
q cena netto
model urzgdzenia M katalogowy [PLN]
klasa doktadnoéci R250-H/R160-V

wodomierz HYDRODIGIT-S1 COMBO "8
= }

HYDRODIGIT-S1 COMBO 1/2” AF Q,=2,5 m3/h

DNI15 R250/R160 50°C 110 mm | HG-12CO-F7SS-10HO 461,80

HYDRODIGIT-S1 COMBO 1/2” AC Q,=2,5 m3/h

DNI15 R250/R160 90°C 110 mm | HG-12CO-C7SS-10HO 461,80
_ " _ s

HYDRODIGIT-S1 COMBO 3/4” AF Q,=4,0 m?/h 50°C 130mm || HG-2400-C7SS-10H0 487,40

DN20 R250/R160

HYDRODIGIT-S1 COMBO 3/4” AC Q,=4,0 m¢/h A e
DN20 R250/R160 3 90°C 130 mm | HG-24DO-C7SS-10HO 487,40

*wodomierz HYDRODIGIT-S1 COMBO jest dostarczany z aktywng transmisjg wM-Bus (transmisja LORAWAN jest nieaktywna).
W celu zamoéwienia wodomierza z aktywnq transmisjg LORAWAN - poinformuj nas o tym przy sktadaniu zaméwienia.

kompatybilne moduty

kompatybilnosé kod katalogowy cerE:Lr;le]tto
e IR-MB-PULSE
5, W, modut przewodowy HYDRODIGIT-S1 COMBO
z wyjsciem M-Bus HYDRODIGIT-M1 COMBO IR-MB-PULSE 297,10
v i2 wejsSciami HYDROCAL-M4 RADIO
impulsowymi
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wodomierz HYDRODIGIT-MI COMBO o

wielostrumieniowy, suchobiezny, elektroniczny
ze zmtegrowcmym modutem radiowym
wM-Bus i LOROWAN, IP68

st
model urzgdzenia T max kod cena netto
q katalogowy [PLN]

klasa doktadnosci R250-H/R100-V

HYDRODIGIT-M1 COMBO 1/2” AF Q,=2,5 m?/h

DN15 R250/R100 50°C 145 mm | HI-15CO-F7SC-10B0 475,30

HYDRODIGIT-M1 COMBO 1/2” AF Q,=2,5 m3/h o A e

DNI5 R250/R]00 50°C 165 mm H1-16CO-F7SC-10B0 516,00

HYDRODIGIT-M1 COMBO 3/4” AF Q,=4,0 m*/h o _ .

DN20 R250/R]00 50°C 190 mm H1-27DO-F7SC-10B0O 570,40
" s

HYDRODIGIT-MI COMBO 1” AF Q,=6,3 m3/h 50°C 260 mm | H1-38EO-F7SC-1080 623,40

DN25 R250/R100

HYDRODIGIT-M1 COMBO 11/4” AF Q,=10 m3/h
DN32 R250/R100 50°C 260 mm H1-48FO-F7SC-10B0 950,50

klasa doktadnosci R200-H/R100-V

HYDRODIGIT-MI COMBO 11/2” AF Q,=16,0 m?/h

DN40 R200/R100 50°C 300 mm H1-59GN-F7SC-10B0 1561,60

HYDRODIGIT-M1 COMBO 2" AF Q,=25,0 m3/h o _ _ _
DN50 R200/R100 GWINT 50°C 300 mm H1-69HN-F7SC-10B0 1629,40
*wodomierz HYDRODIGIT-S1 COMBO jest dostarczany z aktywng transmisjg wM-Bus (transmisja LORAWAN jest nieaktywna).
W celu zamoéwienia wodomierza z aktywnq transmisjg LORAWAN - poinformuj nas o tym przy sktadaniu zaméwienia.

kompatybilne moduty

cend netto
[PLN]

kompatybilnosc kod katalogowy

IR-MB-PULSE
modut przewodowy HYDRODIGIT-S1 COMBO
zwyjSciem M-Bus HYDRODIGIT-M1 COMBO IR-MB-PULSE 297,10
i2 wejsciami HYDROCAL-M4 RADIO

impulsowymi
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wodomierz GSD8-R

jednostrumieniowy, suchobiezny ;
z nadajnikiem impulséw* \_—:*

model urzgdzenia

Iy B
T max kod cena netto
katalogowy [PLN]

klasa doktadnosci R100-H/R50-V

GSD8-R1/2” AF Q,=1,6 m3/h

DNI15 R100/R50 50°C 110 mm PBAORF12SSBIVO 202,90
52?58 ;:20](4/2,;;\: Q=16 m?/h 90°C 110 mm P8AORFI2SSBIVS 202,90
Sf,',’é‘ ,;:2014/2;:5 Q:=25m?/h 50°C 110 mm P8AORFI2SSCIVO 202,90
Ef,',’ss .;fo‘éf;;‘f Q:=25m?/h 90°C 110 mm P8AORCI2SSCIVS 202,90
‘3223 }?géﬂ;g Q;=4.0m’/h 50°C 130 mm | P8AORF24SSDIVO 219,60
GSD8-R 3/4" AC Q;=4,0m’/h 90°C 130 mm || P8AORC24SSDIVS 219,60

DN20 R100/R50

*wartosé impulsowania

wodomierz GSD5-R

jednostrumieniowy, suchobiezny
z nadajnikiem impulséw* **

cena netto

model urzgdzenia katalogowy [PLN]

klasa doktadnosci R100-H/R50-V

GSD5-R1/2” AF Q,=2,5 m?[h

DNI5 R100/R50 50°C N0mm | P5AORFI2SSCIVO 202,90
gﬁ:;?gé%?g Q=25 m*/h 90°C 110 mm P5SAORCI2SSCIVS 202,90
e ;’ij}{fr;';}f Q=40 m¢/n 50°C 130mm | PSAORF24SSDIVO 219,60
GSDS-R 3/4" AC Q;=4,0 m*/hn g0°c 130 mm || P5AORC24SSDIVS 219,60

DN20 R100/R50

*standardowe impulsowanie
** mozliwe wartosci impulsowania do okreslenia przy zaméwieniu: 1001/impuls; 10001/impuls

strona 8 8 |B||METERS|
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wodomierz GMDM-I

wielostrumieniowy, suchobiezny do zimnej wody

cena netto

model urzgdzenia katalogowy [PLN]

klasa doktadnosci R100-H/R50-V

GMDM-11/2" AF Q,=2,5 m?/h

DNI5 R100/R50 50°C 165mm | MIAOOFIESCCIVO 355,20
‘,;’L"z"oMR','o?;,/,‘;g’gF Q,=4,0m/h 50°C 190 mm MIAOOF27SCDIVO 396,90
N /;';856’3 m?/h 50°C 260 mm | MIAOOF38SCEIVO 586,60
§:,"§;5L‘J/,;‘;§F Q,=10,0 m*/h 50°C 260mm | MIAOOF48SCFIVO 635,90
‘;ﬁ," f‘;‘” ,;1'0‘0‘/§;'.,3 FQ,=16,0m*/h 50°C 300mm || MIAOOF59SCGIVO 1268,50
‘S’L”EOM.{,'O%'/ARES E:V%,?,ﬁmal n 50°C 300mm | MIAOOF69SCHIVO 1400,00
GMDM-1 2" AF Q,=25,0 m/h 50°C 300 mm | MIAOOF89SCHIVO 1400,00

DN50 R100/R50 KOtNIERZ

kompatybilne moduty

cend netto
[PLN]

kompatybilnos¢ kod katalogowy

modut radiowy

IWM-TX3 GMDM-I IWM-TX3 435,80
modut przewodowy GMDM-1 IWM-MB3 435,80
IWM-MB3 '
modlt\lllv iMn"-_I:l:LSOWY GMDM-I IWM-PL3 289,70
modll radiowy GMDM-I IWM-LR3 418,80
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wodomierz GMDM-I

wielostrumieniowy, suchobiezny do zimnej wody

cena netto

model urzgdzenia katalogowy [PLN]

klasa doktadnosci R160-H/R50-V

GMDM-11/2" AF Q,=2,5 m?/h

DNI5 RI60/R50 50°C 165mm || MIAOOFIBSCCMVO 431,00
EL"Z,“’.L',L;%//‘E;’;F Q=40 me/h 50°C 190 mm | MIAOOF27SCDMVO 488,00
60 /':':5856’3 me/h 50°C | 260mm || MIAOOF38SCEMVO 706,90
52,";’2“1{,20‘/,;‘;(9 FQ,=10,0m?/h 50°C | 260 mm || MIAOOF48SCFMVO 773,30
oNgo ] ,{QJ;;;Q FQ,=16,0m?/h 50°C | 300 mm || MIAOOF59SCGMVO 1488,20
‘S’L"EOM.{,'G%'/QZ(? gf,?;,‘ima/ n 50°C | 300mm || MIAOOF69SCHMVO 1664,90
GMDM-1 2" AF Q,=25,0 m"/h 50°C 300 mm | MIAOOF89SCHMVO 1664,90

DN50 R160/R50 KOtNIERZ

kompatybilne moduty

cend netto
[PLN]

kompatybilnos¢ kod katalogowy

modut radiowy

IWM-TX3 GMDM-I IWM-TX3 435,80
modut przewodowy GMDM-1 IWM-MB3 435,80
IWM-MB3 '
modlt\lllv iMn"-_I:l:LSOWY GMDM-I IWM-PL3 289,70
modlul radiowy GMDM-I IWM-LR3 418,80
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wodomierz GMDM-I

wielostrumieniowy, suchobiezny
do cieptej wody

kod cena netto

model urzgdzenia katalogowy [PLN]

klasa doktadnosci R100-H/R50-V

GMDM-11/2" AC Q,=2,5m?/h

a0t /g 90°C 165mm | MIAOOCI6SCCIVS 448,20
grr:lﬂli)oMR-]IOI‘:J/;:;FJ /(\)C Q,=4,0m?/h 90°C 190 mm | MIAOOC27SCDIVS 510,00
g:IAZDSMR_'IIO](; /PI«;; §3=6v3 m?/h 90°C 260mm | MIAOOC38SCEIVS 747,70
g:lﬂsl?z'\/'l;l'o‘o‘// :; 6‘\0 Q,=10,0 m*/h 90°C 260 mm || MIAOOCA48SCFIVS 819,00
gm" R_IIOIOI; 3;8 ¢Q,=16.0me/n 90°C 300 mm | MIAOOC59SCGIVS 1546,20
ghﬂsDoMR']'O%' /AR(;OQéTNzIEI’\l"? m?/h 90°C 300 mm | MIAOOCB9SCHIVS 1743,80
GMDM-12" AC Q,=25,0 m*/h 90°c 300 mm || MIAOOC89SCHIVS 1743,80

DN50 R100/R50 KOtNIERZ

kompatybilne moduty

cend netto
[PLN]

kompatybilnos¢ kod katalogowy

modut radiowy

IWM-TX3 GMDM-I IWM-TX3 435,80
modut przewodowy GMDM-1 IWM-MB3 435,80
IWM-MB3 '
modIL:IIViMn"n_F;’tIJ-I?’sowy GMDM-1 IWM-PL3 289,70
modlul radiowy GMDM-I IWM-LR3 418,80
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wodomierz WDE-Kb50

jednostrumieniowy, suchobiezny
przemystowy do zimnej wody

cena netto

model urzgdzenia katalogowy [PLN]

klasa doktadnosci R100-H/R100-V

WDE-K50 2" AF Q,=40 m?/h

WDEKSO 2 AF 50°C 200 mm K50FO501V 1931,50
woE- l;]5302/;/] 2" AF Q,=63 m*/h 50°C 200 mm K50F065IV 2181,80
‘g,r\?;o 1;1580?7"’2»]‘\;0‘2 =100 m*/h 50°C 225 mm K50FO80IV 2317,60
WDE-K80 g}' AF Q,=160 m?/h 50°C 250 mm K50F1001V 2626,70
\SI'\IID]E%K';%S}’R%? =160 m*/h 50°C 250 mm K5O0F1251V 2896,90
gvrﬂgoKSI%g;lagc? =2s0me/h 50°C 300 mm K50F1501V 4538,30
WDE-K50 8” AF Q=400 m*/h 50°C 350 mm K50F2001V 4924,50

DN200 RIOO/RIOO

klasa doktadnosci R160-H/R100-V

WDE-K50 2" AF Q,=40 m?/h

Deeo k180 160 50°C 200 mm K50FO50MV 2096,50
‘évh?sEs ';15202/:;/1 %’;JAF Q,=63m?/h 50°C 200 mm K50F065MV 2368,70
\é\lh?:o ﬁ?gos}’;a?cfoq =100 m*/h 50°C 225 mm K50FO80MV 2515,50
‘éVhﬂgoK:]% 3; ;}zg =160 m*/h 50°C 250 mm K50F100MV 2851,20
\éVhIIDIEst;% g}'Rﬁ«; él =160 m*/h 50°C 250 mm K50F125MV 3144,70
‘IgvhﬂESOK:l% g’/' I:if)(? =250 m*/h 50°C 300 mm K50F150MV 4925,90
‘évrx?ong E?G%I}RAIFOS =400m?/h 50°C 350 mm K50F200MV 5345,20
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wodomierz WDE-Kb50

jednostrumieniowy, suchobiezny
przemystowy do zimnej wody

kod " cena netto

model urzgdzenia katalogowy [PLN]

klasa doktadnosci R250-H/R160-V

WDE-K50 2" AF Q,=40 m?/h

DN50 R250/R160 50°C 200 mm brak brak

e /]R/,zgoAF Q,=63 m/h 50°C 200 mm K50F0650V 3132,70
R ,"R‘,‘;(?fm me/h 50°C 225 mm K50FO800V 3327,00
§£23K§§5‘5'};‘,F6‘33=‘6° me/h 50°C 225 mm K50F1000V 3770,40
‘S’,ﬂg};f%g},’:‘,’;ga:mo m¢/h 50°C | 225mm K50F1250V 4158,40
‘é”h'ﬂ'é;",i’2"5%'}§‘,'”6‘§3'25° m*/h 50°C 300 mm K50F1500V 6514,70
WDE-KS0 8" AF Q,=400 m*/h 50°C 350 mm K50F2000V 7069,00

DN200 R250/R160

kompatybilne moduty

cend netto
[PLN]

kompatybilnos¢ kod katalogowy

modut radiowy

IWM-TX4 WDE-K50 IWM-TX4 a47.40
mOdT\*N’:\;z-?\/I“g:Idowy WDE-K50 IWM-MB4 586,30
modlt\xltliMntgﬂlsowy WDE-K50 IWM-PL4 542,00
modut radiowy WDE-K50 IWM-LR4 482,20
IWM-LR4 '
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wodomierz WDE-Kb50

jednostrumieniowy, suchobiezny
przemystowy do cieptej wody

cena netto

model urzgdzenia katalogowy [PLN]

klasa doktadnosci R100-H/R100-V

WDE-K50 2" AC Q,=40 m?/h

ot 90°C 200 mm K50C0501V 2388,20
‘g\?;;';?g:/;/] %’;AC Q,=63m?/h 90°C 200 mm K50C065IV 2679,70
‘g,r\?;c;ﬁlsgo?}:z?& Q,=100 m*/h 90°c 225 mm K50C080IV 2862,10
‘éV'\'lD]%'oKs]% g}' lagoqf‘ﬁo m?/h 90°C 250 mm K50C1001V 3208,20
‘I;VI\IIDII;-SKI?I% S;Rﬁ«gon‘Go m?/h 90°C 250 mm K50C1251V 3463,50
‘glr\?lEs_oK;%g’/'ngonzso m?/n 90°C 300 mm K50C1501V 5431,80
WDE-K50 8” AC Q=400 m*/h 90°C 350 mm K50C2001V 5924,10

DN 200 R100/R100

kompatybilne moduty

cena netto
[PLN]

kompatybilnos¢ kod katalogowy

modut radiowy

IWM-TX4 WDE-K50 IWM-TX4 a47.40
mOdT\*N’:\;z-?\/I“g:Idowy WDE-K50 IWM-MB4 586,30
modlt\xltliangt:Lsowy WDE-K50 IWM-PL4 542,00
modut radiowy WDE-K50 IWM-LR4 482,20
IWM-LR4 '
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cieptomierz HYDROCAL-M4 RADIO ./ #7%.

cieptomierz mieszkaniowy, mechanlczny
z modutem radiowym wM-Bus i LORQWAN, IP65

model urzgdzenia T max kod cena netto
q katalogowy [PLN]

dynamika przeptywu 1:100

HYDROCAL-M4 RADIO 1/2” ¢,=0,6 m3/h

DNIS POWROT 90°c N0mm | H4-1122-4321-2010 700,00
A G RADIO1/2" q,=1,5 m?/h 90°c 0mm || H4-1222-4321-2010 700,00
e e, RADIO 3/4” q,=2,5m/h 90°c 130 mm || H4-2332-4321-2010 784,00
EL’,‘,’;‘ S:S'L}LL;m RADIO 1/2" q,=0,6 m/h 90°C 0 mm || H4-1122-4322-2010 700,00
EL%R ?ESA,LL;m RADIO1/2" q,=1,5 m?/h 90°c 110 mm || H4-1222-4322-2010 700,00
HYDROCAL-M4 RADIO 3/4” q,=2,5 m®/h 90°C 130 mm | H4-2332-4322-2010 784,00

DN20 ZASILANIE

kompatybilne moduty

cend netto
[PLN]

kompatybilnos¢ kod katalogowy

IR-MB-PULSE modut
przewodowy z wyj-
Sciem M-Bus i 2 wej-
§ciami impulsowym

HYDRODIGIT-S1 COMBO
HYDRODIGIT-M1 COMBO IR-MB-PULSE 297,10
HYDROCAL-M4 RADIO

® BIMETERS|
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cieptomierz HYDROSONIS-ULC M303

cieptomierz mieszkaniowy, mosiezny korpus,
ultradzwigkowy z modutem radiowym

kod cenda netto

model urzgdzenia katalogowy [PLN]

dynamika przeptywu 1:100

HYDROSONIS-ULC M303 1/2” q,=0,6 m*/h

P 0, - - - -0=
DNI15 RADIO POWROT/ZASILANIE 108°c Momm || 303W-10-238-51-9-30 165510
HYDROSONIS-ULC M303 1/2” q,=1,5 m3/h o -40-236-51-9-
DNI15 RADIO POWROT/ZASILANIE 105°C omm | 303W-40-236-51-9-30 165510
HYDROSONIS-ULC M303 3/4” ¢,=2,5 m*[h 105°C 130 mm || 303W-A0-236-51-9-30 1776,40

DN20 RADIO POWROT/ZASILANIE

*cieptomierz HYDROSONIS-ULC M303 jest kompatybilny tylko z odczytem typu walk-by (inkasenckim)

cieptomierz HYDROSONIS-ULC M303

cieptomierz mieszkaniowy, mosiezny korpus,
ultradzwiekowy z modutem M-Bus

kod cena netto

model urzqdzenia katalogowy [PLN]

dynamika przeptywu 1:100

HYDROSONIS-ULC M3031/2” ¢,=0,6 m*/h

. o -10- -51-9-
DN15 MBUS POWROT/ZASILANIE 105°C flomm || 303W-10-236-51-9-20 1812,80
HYDROSONIS-ULC M3031/2" q.=1,5 m3/h o 40-236-51-9-
DN15 MBUS POWROT/ZASILANIE 105°C flomm || 303W-40-236-51-9-20 181280
HYDROSONIS-ULC M303 3/4” q,=2,5 m¢/h A0-236-5]-9-
DN20 MBUS POWROT/ZASILANIE 105°C 130mm || 303W-A0-236-51-9-20 1930,90
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cieptomierz HYDROSPLIT-M3

cieptomierz rozdzielny, mechaniczny
z modutem M-Bus - komplet

model urzgdzenia T max cena netto

SRR Ty
SRR
e A
e st s oo wonm | [UWGRITT e
SR TN i R = R
SN i R = A

cieptomierz HYDROSPLIT-M3

cieptomierz rozdzielny, mechaniczny
z modutem M-Bus - komplet

model urzgdzenia T max cena netto
q katalogowy [PLN]

HS-M-050-15-FLA-P

HYDROSPLIT-M3 2” q,=15 m3/h

DN50 POWROT/ZASILANIE MBUS 120°C/130°C | 200mm || je__050-15-FA-2 4088,60
SL’EE?ZWE&“??&Q’.SSFE fni?;/h 120°C/130°C | 200mm || HI-M-085-25-FLAP 5092,20
RO POWROT ZASANIE MEUS worcfiaore | 228mm | EONEOIORT | 560950
OO0 POMWROT RS AR MU noechsoe| 250mm | HENIOOSOTIAT | 609560
o8 POWROT ZASEANE MELS noscaoe| 250mm | HSMIZIOOHAT | 67700
IS POWROT/ZASLANIE WS worcfi3oee | 00mm | [TNIECIETAT | sssiso
o200 PONROT AT ANIE MES nochsoe| 3somm | {22 TAT | 10045,90

® [ BIMETERS)
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cieptomierz HYDROSPLIT-M3

cieptomierz rozdzielny, mechaniczny
z modutem radiowym - komplet

model urzgdzenia T max cena netto

G o°c | momm | HTRTOSTOS 1994,80
ONre SOWRGT 2R S AR RADID. socc | mMomm | HSR-OELEP | geg
NG N P sccc | 130mm | HSR-OISLSP | a0
DN25 POWRGY | ZASK ANIE Ao 120°C/130°C | 260 mm || HaTR"O23307 2882,70

HYDROSPLIT-M311/4” q,=6,0 m*/h o o HS-R-032-6-P

DN32 POWROT/ZASILANIE RADIO 120°C/130°C | 260 mm HS-R-032-6-Z 2908,80
_ v . HS-R-040-10-P

HYDROSPLIT-M311/2” q,=10,0 m?/h 120°c/130°C | 300 mm | HS-R-040-10-Z 3841,00

DN40 POWROT/ZASILANIE RADIO

cieptomierz HYDROSPLIT-M3

cieptomierz rozdzielny, mechaniczny
z modutem M-Bus - komplet

model urzgdzenia T max cena netto
q katalogowy [PLN]

HS-R-050-15-FLA-P

HYDROSPLIT-M3 2” q,=15 m3/h

DN50 POWROT/ZASILANIE RADIO 120°C/130°C || 200 MM || ¢ g 050-15-FLA-Z 4372,00
NS POWRGT ZAerANE maDre 10oc/30c | 200 mm | HSTRIOSS-25FAP | gapp g
a0 POWRGT IZASANIE RADIO nochisore| 225mm | RTOOOGOTAT | 598340
oG POWROT A S AN RADIO nochsoe| 250 mm || HERTEOTE0 A 6379,10
N8 POWROT/ZASEANE BADIO norcfisorc | 250mm | HSRESICRAT 060,70
OneG POWROT SASTANIE RADIO noechisore || 300mm | HRTROTIEOTAT | 8635,00
o200 PONROT AT AN RADIO nochizore || 350mm | HERIOIOTAT 1032030

¢ [BIMETERS)
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cieptomierz rozdzielny, ultradzwigkowy
kompatybilne moduty

cieptomierz HYDROSONIS-UP M603 ﬁ =

kod

cenda netto
[PLN]

model urzgdzenia T max

katalogowy

HYDROSONIS-UP M6031" q,=3,5 m?/h

I aE SONROT I ASANIE 130°C 260 mm || UP-MC603-025-35 3606,80
g;ggggw&g;l’;"\\g?fm;;q =6,0 m*/h 130°C 260 mm UP-MC603-025-6 4088,90
ELZEOF,ZC"I\',“;%TL;FZ’R"S?P:JI‘E/ 27q,=10 m’/h 130°C 300mm || UP-MC603-040-10 4696,20
g;gg%ﬁ%‘&;};gﬁfﬂﬁ; E gsr?lg:zlh 130°C 270 mm || UP-MC603-050-15-FLA 6552,60
gngg%%?’\’,‘gs&l;;g?ﬁhlﬁg/ ch';ENIEii me/h 130°C 300 mm | UP-MC603-065-25-FLA 8248,20
E:,gg%sow.féﬁszﬂﬂ EOL:&:‘;/ h 130°C 300 mm | UP-MC603-080-40-FLA 9623,80
HYDROSONIS-UP M603 4" q,=60 m3/h 130°C 360 mm | UP-MC603-100-60-FLA 12765,60

DN100 POWROT/ZASILANIE KOtNIERZ

*w trakcie uzytkowania nie ma mozliwosci doposazenia cieptomierza w moduty radiowe oraz M-Bus
Cieptomierz HYDROSONIS-UP M603 jest kompatybilny tylko z odczytem typu walk-by (inkasenckim)

kompatybilne moduty

kompatybilnos¢ kod katalogowy cerfglr'\ﬁtto
M-Bus
- = konfigurowalny
+ HYDROSONIS-UP M603 || HC-UP-MC603-003-20 267,80
2 wejscia impulsowe
(AB)
m— wM-Bus 868 MHz
= konfigurowalny
s «h" * HYDROSONIS-UP M603 | HC-UP-MC603-003-30 41,40
| 2 wejscia impulsowe
1 (A,B)
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akcesoria do cieptomierzy

CZUJNIK TEMPERATURY

Czujnik temperatury TS 200 PT 1000 L-3 M

kod

katalogowy

cena netto
[PLN]

dtugosé czujnika 50 mm érednica 6,0 mm $-u-3 361,50

R - —

OStONY
CZUJNIKOW imi

Ostona czujnika temperatur

TEMPERATURY 1520001 2 1as oY P-S 79,80

L

Ostona czujnika temperatury TS 200 G 1/2” L83 P-M 219,00

e
Ostona czujnika temperatury TS 200 G 1/2” 1123 P-L 287,60

TROJINIK MOSIEZNY
Tréjnik DN 15 G 1/2” TT15 31,90
Tréjnik DN 20 G 3/4" TT20 46,30
TROJINIK ZZAWOREM
Zawoér kulowy DNI15 z przytgczem pod czujnik TZK15 42,30
temperatury
Zawoér kulowy DN20 z przytgczem pod czujnik TZK20 63,70
temperatury
ADAPTER
& Adapter M10 x 1 DN15 REDMI10 14,50
\- &
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akcesoria systemowe

kod cena netto

katalogowy [PLN]

MODUt RADIOWY ZEWNETRZNY

Kompatybilny ze wszystkimi wodomierzami

tybliny 2 b RFM-TXE 451,60
z nadajnikiem impulséw
LICZNIK IMPULSOW
e FLOWDISPLAY 01 FLOWDIS 555,90
ODBIORNIK RADIOWY
L odbiornik radiowy USB RFM-RX3 RFM-RX3 1800,00

NETBOOK RFM

ﬂ NETBOOK HYDROLINK NETBOOK 4213,70

ODBIORNIK BLUETOOTH

§ Odbiornik Bluetooth RFM-RBT2 RFM-RBT2 1800,00

OPROGRAMOWANIE

. . HYDROLINK
i T — Licencja HYDROLINK WODOMIERZE WODOMIERZE 500,00
. . HYDROLINK
Licencja HYDROLINK CIEPLOMIERZE CIEPLOMIERZE 500,00
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akcesoria systemowe

kod cena netto

katalogowy [PLN]
MIKROKONCENTRATOR
‘ Mikrokoncentrator RFM-RPT-3 RFM-RPT-3 783,00
1
KONCENTRATOR
SIECIOWY 230V
Koncentrator WMBUS KON-LAN-230 1440,00
[
KONCENTRATOR
BATERYJNY
Koncentrator bateryjny KON-LAN-BAT 1440,00
[
ANTENA
KIERUNKOWA
/ Antena panelowa kierunkowa ANTPK 1926,40
MASTER MBUS
MB Master 60 MB-MASTER-60 10215,40
MB Master 250 MB-MASTER-250 16854,90
"::;-—;; MB-PULSE MB-PULSE4 421,30
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akcesoria do wodomierzy

kod cena netto
katalogowy [PLN]
Komplet srubunkéw 1/2” DN15 RACI5 26,10
SRUBUNKI ) .
Komplet srubunkéw 3/4"” DN20 RAC20 46,40
q! Komplet Srubunkéw 1” DN25 RAC25 91,90
%‘ : Q Komplet srubunkéw 11/4” DN32 RAC32 144,60
Komplet §rubunkéw 11/2” DN40 RAC40 214,20
Komplet srubunkéw 2” DN50 RAC50 374,30
LACZNIK SRUBUNKU BKM tgcznik zzaworem zwrotnym BKM 1/2" BMKI5 32,60
k-
Mﬁ tgcznik zzaworem zwrotnym BKM 3/4” BKM20 42,60
ZAWOR ZWROTNY
"‘__- - Zawér zwrotny do GSD 1/2” ZZGSDI15 11,80
£ 11
. i et
REDUKCJE

Q Redukcja do wodomierza 1” x 3/4" RED2015 12,20

PLOMBY Plomba SAF 1/2” SAFI5 5,40
Plomba SAF 3/4” SAF20 6,80
Plomba SAF 1” SAF25 8,80
Konsole wodomierzowe 1/2” DN15 KONI15 230,00
KONSOLE
Konsole wodomierzowe 3/4” DN20 KON20 241,90

Konsole wodomierzowe 1” DN25 KON25 751,60

Konsole wodomierzowe 11/4” DN32 KON32 1136,80

Konsole wodomierzowe 11/2” DN40 KON40 1430,60
www.bmeters.pl strona 23 8 |B||METERS|

metering solutions



akcesoria do wodomierzy

kod cena netto
katalogowy [PLN]

USZCZELKI Uszczelka 1/2” DN15 usz15 0,30
Uszczelka 3/4” DN20 Usz20 0,34

Uszczelka 1” DN25 Usz25 0,47

Uszczelka 11/4” DN32 usz32 0,73

Uszczelka 11/2” DN40 usz40 0,87

Uszczelka 2" DN50 USsz50 117

® BIMETERS
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Dane prezentowane w cenniku sg aktualne na dzief jego publikaciji.
Wszystkie prezentowane ceny sq cenami netto w ztotych polskich (PLN),
do ktérych nalezy doliczy¢ obowigzujgcy podatek VAT - 23%.

B METERS Polska sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian
i ulepszen bez wczedniejszego powiadomienia. Niniejsza publikacja
ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa
cywilnego.
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B METERS Polska sp. z o0.0.
ul. Gtéwna 60
51-180 Psary
biuro@bmeters.pl


https://biuro@bmeters.pl

