Koncentrator
wM-BuUs

K-4G

Koncentrator zasilany
sieciowo, zbiera dane
wM-Bus wysytane drogg
radiowqg

O Koncentrator wM-Bus K-4G jest zgodny ze standardem wM-Bus PN-EN 13757~
Sl A 4 oraz specyfikacjq OMS2 (jednokierunkowa transmisja radiowa) i umozliwia
Sadploti odczyt danych z urzgdzen B METERS pracujqcych na czestotliwosci 868 MHz.
INTERFEJS B Koncentrator zbiera dane wysytane drogq radiowq przez
RADIOWY N\_UIS))) urzgdzenia kohcowe i przesyla je za pomocq technologii 4G LTE.
Koncentrator mozna konfigurowaé¢ Ilokalnie przez USB za pomocq
LCellAelibefes/y dedykowanego programu komputerowego.
KLASA Koncentrator wM-Bus K-4G posiada klase ochrony IP20.
OCHRONY |P20 Urzgdzenie jest przeznaczone do montazu wytgcznie wewngtrz budynkow.
ZASILANIE E} Koncentrator wymaga zasilania 230V.

Hvd link Koncentrator wM-Bus K-4G przeznaczony jest do wspétpracy z portalem
Y FOJQNE HYDROLINK ONLINE, ktéry umozliwia zdalny dostep do danych pomiarowych
oraz ich analize.
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Koncentrator

wM-Bus K-4G

Charakterystyka techniczna

T~

Interfejs radiowy

wWM-Bus PN-EN 13757-4
868 Mhz

Anteny zewnetrzne

LTE oraz wM-Bus 868 MHz

Czuto§¢ radia wM-Bus
(868 MHz)

-105 dBm

Transmisja

LTE 4G

Konfiguracja

za pomocq programu
komputerowego

Tryb konfiguracji

przez ztqcze USB

Klasa ochrony

P20

Temperatura pracy

od -10°C do +55°C

Montaz

3 punktowy
(puszka zewnetrzna)

Rodzaj karty SIM

standard SIM

Wymiary

127mm x 164mm x 48mm
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Informacja techniczna

Zasieg pracy koncentratoréw zalezy od propagaciji
fal radiowych oraz warunkéw $rodowiskowych,
w szczegoélnosci od liczby kondygnacji i rodzaju
materiatéw uzytych w budowie (beton, zbrojenia,
§ciany nosne itp.).

W zwiqzku z tym rzeczywisty obszar zbierania
danych z urzqdzeA pomiarowych (wodomierzy,
cieptomierzy, podzielnikbw kosztow ogrzewania
iinnych) moze réznié sie w zaleznosci od obiektu.

Aby prawidtowo dobraé liczbe koncentratoréw,
niezbedne jest pozyskanie szczegbétowej informacji
o opomiarowywanym obiekcie lub wizja lokalna
nieruchomosci. Na jej podstawie mozliwe bedzie
wykonanie analizy rozmieszczenia urzqdzen
i przygotowanie rekomendaciji projektowych.
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