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MB-Master
sieci M-Bus

SIEĆ M-BUS
Centrala MB-MASTER jest zgodna ze standardem M-Bus PN-EN 13757-3  
i umożliwia odczyt oraz konfigurację do 60 lub 250 urządzeń M-Bus  
(zależnie od wersji), na kablu o długości do 600 m.

INTERFEJS 
KOMUNIKACYJNY RS232 Centrala łączy się z komputerem przez port RS232 (lub konwerter USB →RS232),  

a z siecią liczników przewodowo, poprzez zaciski M-Bus (bez polaryzacji).

KONFIGURACJA
Centralę konfiguruje się lokalnie z poziomu PC za pomocą dedykowanego 
programu BMBus. Adresowanie liczników w terenie możliwe bez konieczności 
podchodzenia do każdego urządzenia.

KLASA  
OCHRONY IP43 Centrala MB-Master posiada klasę ochrony IP43.

WYŚWIETLACZ 
I OBSŁUGA

Kolorowy wyświetlacz TFT i 6 przycisków membranowych umożliwiają bieżący 
podgląd odczytów i danych każdego licznika bezpośrednio na urządzeniu.

BMBUS

Centrala współpracuje z dedykowanym oprogramowaniem BMBus, 
umożliwiającym jednym kliknięciem odczyt całej sieci liczników,  
pobranie do 12 miesięcy danych historycznych oraz eksport do formatów 
gotowych do rozliczeń.

ZASILANIE
Centrala zasilana jest z sieci elektrycznej co zapewnia ciągłą, nieprzerwaną 
pracę koncentratora.

Zarządzaj całą siecią
z jednego miejsca
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Charakterystyka techniczna

Interfejs sieciowy M-Bus PN-EN 13757-3

Interfejs PC RS232 / USB (konwerter)

Prędkość transmisji do 2400 bps 

Liczba obsługiwanych  
liczników

250 lub 60  
(zależnie od wersji)

Maksymalny prąd wyjściowy 375 mA / 90 mA  
dla 250 / 60 urządzeń

Napięcie wyjściowe 36 VDC ± 1V

Klasa ochrony IP43

Temperatura pracy od -10°C do +50°C

Zasilanie 55-250 VAC / 80-350 VAC

Maksymalna długość  
przewodu do 600 m

Wyświetlacz kolorowy TFT

Wymiary 170mm × 195mm × 70mm

Waga 1200 g
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Informacja techniczna
 
	 Maksymalna długość przewodu M-Bus  
(do 600 m) dotyczy pojedynczego odgałęzienia sieci.  
Rzeczywisty zasięg oraz maksymalna liczba 
podłączonych urządzeń zależą od przekroju 
zastosowanego kabla oraz sumarycznego obciążenia 
prądowego sieci.

	 Aby prawidłowo zaplanować topologię sieci 
M-Bus, zalecane jest określenie liczby i rozmieszczenia 
liczników w obiekcie przed instalacją centrali,  
pozwoli to dobrać odpowiednią wersję urządzenia 
(60 lub 250 liczników) oraz długości poszczególnych 
odgałęzień.


