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WEJŚCIA 
IMPULSOWE

Możliwość podłączenia i jednoczesnego odczytu do czterech wodomierzy.

KONFIGURACJA
Dla każdego wejścia można oddzielnie ustawić wartość impulsu  
(stałą impulsowania) oraz wartość początkową wskazania.

KLASA  
OCHRONY IP54 Licznik impulsów H7-BM1 posiada klasę ochrony IP54.

WYŚWIETLACZ
Czytelna prezentacja bieżących wskazań; przełączanie kanałów przyciskiem 
na obudowie.

KOMUNIKACJA Możliwość rozszerzenia o moduł transmisji radiowej wM-Bus (opcjonalnie).

ZASILANIE
Licznik impulsów zasilany jest baterią o żywotności do 11 lat*, dzięki czemu 
miejsce montażu nie jest uzależnione od dostępu do zasilania.

*prognozowana żywotność baterii zależy od konfiguracji urządzenia, warunków temperaturowych 
  i środowiskowych oraz od sumarycznego zliczonego przepływu

licznik impulsów



Charakterystyka techniczna

Liczba obsługiwanych 
liczników do 4 szt.

Maksymalna wartość  
odczytu 99 999,999 m³

Nastawialna wartość  
impulsu 1 - 9999 impuls/jednostka

Typowa wartość 
impulsowania

 1, 2, 5, 10, 25, 100, 1000  
dm³/impuls

Domyślny czas trwania 
impulsu (filtr) ok. 64 ms

Zasilanie bateria litowa,  
żywotność do 11 lat*

Klasa ochrony IP54

Montaż 2 punktowy
(2 wkręty ø6mm)

Wymiary 89mm x 73mm x 42mm 

H7-BM1 

Informacja techniczna
 
	 H7-BM1 przeznaczony jest do zdalnego odczytu 
wskazań maksymalnie czterech wodomierzy  
w instalacjach mieszkaniowych - szczególnie tam, 
gdzie bezpośredni dostęp do licznika jest utrudniony, 
np. z uwagi na dużą odległość od pionu cyrkulacji

	 Fabryczne ustawienie stałej impulsowania 
wynosi 1000 impulsów/m³. Programowanie wartości 
początkowej danego kanału należy wykonywać  
po wcześniejszym ustawieniu stałej impulsowania.
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