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WEJŚCIA
IMPULSOWE

Możliwość podłączenia do dwóch nadajników impulsowych (typu Reed oraz 
Open Collector).

KONFIGURACJA
Prosta konfiguracja za pomocą oprogramowania Hydrolink wodomierze  
oraz odbiornika RFM-RX2/RX3.

KLASA
OCHRONY IP65 Moduł radiowy RFM-TXE posiada klasę ochrony IP65.

PRZESYŁANIE
DANYCH

Moduł RFM-TXE przesyła dane w standardzie wM-Bus EN13757-4@868 MHz  
≤10 mW, tryb komunikacji T1

ALARMY
Potrafi wykryć próby manipulacji wodomierza i modułu: przekroczenie 
przepływu maksymalnego, przepływ wsteczny, brak przyrostu wskazań oraz 
ciagły przepływ (wycieki).

BATERIA
Dzięki nowoczesnej technologii i wieloletniemu doświadczeniu opracowaliśmy 
elektronikę o niskim zużyciu energii, z baterią działającą do 10 lat*.

RFM-TXE

Moduł transmisji 
bezprzewodowej  
wM-Bus  
do liczników 
impulsowych

moduł radiowy wM-Bus 

*prognozowana żywotność baterii zależna jest od konfiguracji, parametrów transmisji radiowej, 
warunków temperaturowych, klimatycznych i środowiskowych oraz od sumarycznego zliczonego przepływu.
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RFM-TXE

Informacja techniczna
 
	 Moduł RFM-TXE umożliwia bezprzewodową 
transmisję danych z wodomierzy, ciepłomierzy, liczników 
energii elektrycznej i gazomierzy wyposażonych  
w wyjście impulsowe. 
	 Dwa wejścia impulsowe pozwalają  
na jednoczesną obsługę dwóch urządzeń pomiarowych 
- odebrane impulsy są przeliczane na dane o zużyciu  
i transmitowane w standardzie wM-Bus.
	 Niski pobór energii zapewnia długotrwałą pracę 
urządzenia. Oprócz aktualnego wskazania zużycia, 
moduł przechowuje dane z 12 ostatnich miesięcy  
oraz wykrywa nieprawidłowe stany pracy licznika: 
przepływ wsteczny, przekroczenie maksymalnego 
przepływu, brak przyrostu wskazań oraz ciągły przepływ 
mogący wskazywać na wyciek.	
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Charakterystyka techniczna

Liczba obsługiwanych
liczników do 2 szt.

Klasa ochrony IP65

Temperatura pracy +1ºC do +55ºC

Zasilanie bateria litowa  
3.6V - 3.8Ah

Żywotność baterii do 10 lat*

Protokół transmisji danych wM-Bus EN13757-4 @868 MHz

Moc transmisji ≤ 10 mW

Zasięg sygnału max. 300m**

Montaż 2 punktowy

 Wymiary 70mm x 139 mm x 35 mm

Waga 100 g

*prognozowana żywotność baterii zależna jest od konfiguracji, parametrów 
transmisji radiowej, warunków temperaturowych, klimatycznych  
i środowiskowych oraz od sumarycznego zliczonego przepływu.

**w zależności od propagacji fal radiowych


